
 
 

 

ACRYL-COAT (serie) 
ACRYL-COAT BASE / ACRYL-COAT TOP 
Rivestimento protettivo monocomponente 
colorato in dispersione acquosa, idoneo per 
superfici sportive interne, esterne e piste ciclabili 

 

    
EN 1504-2 

 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Descrizione Rivestimento liquido protettivo, monocomponente, colorato, a base di speciali polimeri 
elastomerici in emulsione acquosa, idoneo per il rivestimento di superfici sportive interne 
ed esterne. Può essere vantaggiosamente utilizzato come pittura elastomerica per la 
protezione di infrastrutture in calcestruzzo e supporti cementizi in genere. Le proprietà 
elastiche realizzano un rivestimento protettivo in grado di sopportare le dilatazioni e le 
microlesioni dei supporti soggetti a vibrazioni o assestamenti, conferendo al tempo 
stesso un gradevole effetto estetico e una durabilità maggiore. 

Impieghi ▪ Rivestimento di pavimenti in cls, solette in cls e cemento armato 
▪ Rivestimento di pavimentazioni piane, rialzate o inclinate 
▪ Rivestimento di giunzioni in ferro o acciaio primerizzate in ambienti interni 
▪ Protezione elastica di infrastrutture in calcestruzzo piane o inclinate 

Proprietà ▪ Applicazione rapida anche su grandi superfici 
▪ Monocomponente pronto all’uso, elastico con ottime resistenze meccaniche 
▪ Eccellente resistenza all’abrasione 
▪ Disponibilità di superficie finale ruvida e/o liscia 

Riferimenti normativi Risponde ai seguenti requisiti: 
 
▪ Regolamento Europeo EU no. 305/2011 
▪ Regolamento Europeo EU no. 574/2014 

 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

Imballaggio ▪ 15 kg 

Colore ▪ Bianco 
▪ Rosso 
▪ Verde 
▪ Blu 
▪ Giallo 
▪ Arancio 
▪ Nero 
▪ A richiesta 

Aspetto Finitura opaca 
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Conservazione 12 mesi dalla data di produzione 

Stoccaggio Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall’umidità e dal gelo, con 
temperature comprese tra +5°C e +35°C 

 

SUPPORTO 

Preparazione Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono 
pregiudicare l'adesione del rivestimento antiscivolo. Riparare e ripristinare eventuali parti 
degradate o mancanti, livellando opportunamente il supporto di fondo. 
L’applicazione del prodotto deve essere effettuata sul supporto asciutto. Verificare 
l’assenza di eventuali risalite di umidità e/o spinte negative di acqua che potrebbero 
generare tensioni di vapore tra il supporto e il rivestimento elastico impermeabilizzante 
favorendo la formazione di bolle o il distacco. 
Eventuali giunti strutturali devono essere stabilizzati con idonei sistemi prima della posa 
del rivestimento protettivo. 

Controllo dell’umidità del 
supporto 

Prima della posa dei sistemi e rivestimenti impermeabilizzanti elastici su superfici 
orizzontali, verificare sempre il contenuto di umidità residua. 
Verificare la presenza di umidità residua mediante il metodo del foglio di plastica 
secondo la norma ASTM D 4263: fissare con un nastro adesivo al supporto un foglio di 
polietilene pesante avente dimensione almeno di 45x45 cm. A distanza di 24 ore dalla 
sua posa, sollevare il foglio e verificare la presenza di segni di umidità. 
Se si esegue il test con igrometro a carburo, il contenuto di umidità del supporto deve 
essere < 4%. 

 

APPLICAZIONE 

Temperatura di 
applicazione (aria e 
supporto) 

Minima + 10 °C 

Massima + 35 °C 
 
Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3°C rispetto al punto di 
rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della finitura. 

Umidità relativa ambientale Minima - 

Massima 80% U.R. 
 

Miscelazione Omogeneizzare accuratamente il prodotto agitando manualmente il contenitore prima 
dell’uso oppure meccanicamente avendo cura di utilizzare un utensile pulito e privo di 
sostanze potenzialmente inquinanti. 
A seconda del metodo applicativo e in funzione dell’assorbimento del supporto è 
possibile diluire il prodotto con il 5% max in peso di acqua pulita. 
La diluizione deve essere effettuata sotto agitazione meccanica aggiungendo il 
quantitativo di acqua necessario dopo aver omogenizzato il prodotto nel contenitore. 

Applicazione VECO ACRYL-COAT può essere applicato a rullo a pelo lungo o racla di gomma. 
 
RIVESTIMENTO VERSATILE PER SUPERFICI SPORTIVE E NON 
Calcestruzzo e supporti in cemento 
Sul supporto adeguatamente preparato, applicare una prima mano di VECO ACRYL-
COAT BASE avendo cura di rispettare consumi e spessori indicati.  
Applicare la prima mano di VECO ACRYL-COAT BASE o TOP diluita con il 5% max in peso 
di acqua pulita. La diluizione deve essere effettuata sotto agitazione meccanica 
aggiungendo il quantitativo di acqua necessario. Attendere almeno 4 ore, quindi 
applicare la seconda mano di finitura con VECO  ACRYL-COAT TOP diluita con il 5% max 
in peso di acqua pulita per applicazioni a rullo, avendo cura di rispettare consumi e 
spessori indicati. 
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Avvertenze / Note ▪ Basse temperature e/o elevata umidità ambientale allungano i tempi di essiccazione e 
reticolazione del prodotto ritardandone la messa in opera 

▪ La formazione di bolle con il prodotto essiccato rappresenta una eccessiva umidità del 
supporto di fondo. Nel caso, eliminare eventuali bolle, lasciare asciugare il supporto, 
quindi applicare nuovamente il prodotto specifico 

▪ Applicare il prodotto rispettando i tempi e i consumi indicati 
▪ Non applicare su superfici estremamente calde in quanto una rapida essiccazione del 

prodotto potrebbe non favorire la perfetta reticolazione dello stesso con conseguenti 
problemi di adesione al supporto 

Pulizia degli attrezzi Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l’uso. Il materiale 
indurito può essere rimosso meccanicamente. 

 

DATI PRODOTTO 

Consumo indicativo  Rivestimento standard ≈0.6 ± 0,1 kg/m2 ciclo completo* 
*valore indicativo variabile in base al supporto e all’aspetto superficiale desiderato 

Temperatura di esercizio Minima + 5 °C 

Massima + 50 °C temporaneo 
 

Tempo di indurimento (23 ± 
2 °C) 

Fuori polvere ~ 1,5 ore 

Secco al tatto  ~ 4 ore 

Completamente indurito ~ 7 giorni 
 

Densità 1,50 ± 0,05 kg/L 

Residuo secco  ▪ 68 ± 1 % in peso 

 

DATI TECNICI  

Caratteristica Metodo di 
prova 

Prestazione  
a 23°C e 50% U.R. 

Viscosità Brookfield ASTM D 2196 3.500 ± 1.000 mPa·s (RV 4) 

Resistenza all’abrasione  
UNI EN ISO 
5470-1 

< 3.000 mg mola H22 / 1.000 cicli 
/ carico 1.000 gr 

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3 w = 0,012 ± 0,001 kg/m2 · h0,5 

Classe W3 

Aderenza per trazione diretta UNI EN 1542 ≥ 2 N/mm2 

Reazione al fuoco UNI EN 13501-1 E 

Rilascio sostanze pericolose UNI EN 1504-2 Conformi al punto 5.4 

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6 SdCO2 > 50 m 

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783 Classe I (Sd < 5 m) 

Ciclo gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687-1 Nessun degrado (fh = 2.0 MPa 
post ciclo di invecchiamento) 
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AMBIENTE E SICUREZZA 

VOC Direttiva 2004/42/CE Categoria A/i 

Limite VOC categoria 140 g/L 

Contenuto massimo VOC prodotto < 140 g/L 
 

REACH Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 
Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sicurezza Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo 
smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione 
più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche 
fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti. 

Utilizzo Prodotto per uso professionale. 

 

NOTE: Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO SpA. Le informazioni e le istruzioni relative all’applicazione e all’uso finale dei prodotti 
VE.CO SpA sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO SpA. Considerando le diverse condizioni di impiego e 
l’intervento di fattori indipendenti da VE.CO SpA quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzioni tecnica di posa, ecc., l’utilizzatore è tenuto pertanto testare 
l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO SpA si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre 
riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

VE.CO SpA 
Via S. Martino, 6/1 
15028 Quattordio (AL) 
Italia 
Telefono + 39 0131 791366 
www.vecospa.com 
e-mail: info@vecospa.com  

 

mailto:info@vecospa.com

