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…da 50 anni siamo specializzati in prodotti vernicianti, resine, prodotti
impermeabilizzanti e anticorrosivi.  Il marchio VE.CO è da sempre sinonimo di prodotti 
di alta qualità, attenzione al cliente e massima personalizzazione possibile.

Fondata nel 1976 da Francesco “Cesco” Cordero insieme al figlio Guido e al genero 
Mario Venezia, fin da subito si è distinta e impegnata sia nella produzione che nella 
posa in opera e applicazione di sistemi resinosi per capannoni e strutture industriali, 
impermeabilizzazioni continue e pavimentazioni sportive. Attività che hanno consentito 
all’azienda di crescere e maturare esperienza innanzitutto sulla valutazione e preparazione 
dei supporti da rivestire, ma soprattutto sulla stratigrafia dei sistemi applicativi e le 
tempistiche di intervento.

Grazie alle esperienze acquisite sul campo e tramite le ampie competenze del proprio 
laboratorio, oggi VE.CO è in grado di soddisfare le esigenze più complesse e si pone al 
servizio del mercato delle costruzioni, mettendo a disposizione le proprie competenze 
e conoscenze, frutto di oltre 50 anni di ricerca, formulazione e produzione di materiali 
ad alto contenuto tecnologico.
Studi di progettazione, committenze pubbliche e private, imprese di costruzioni, applicatori 
specializzati nell’ambito dell’edilizia infrastrutturale, industriale e civile, possono avvalersi 
di un servizio tecnico e commerciale di provato profilo professionale, a disposizione per 
studiare e trovare le giuste risposte e strategie alle esigenze del mercato.

VE.CO produce e commercializza una vasta gamma di prodotti e sistemi applicativi di 
alta qualità, innovativi, che assicurano un completo ventaglio di soluzioni.
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3D CEM x x x Acqua 100 x x Bianco 74

3D CEM ULTRA x x x Acqua 100 x Bianco 75

3D EPOXY DECO BASE x x x x x Acqua 100 x x Bianco 76

3D EPOXY DECO FINITURA x x x x x Acqua 100 x x Bianco 76

3D LATEX PLUS x x x Acqua 23 x Bianco, NCS 75

3D STUCK x x x x x Acqua 100 x x Bianco 74

ACRILCEM 23 x x x x Sintetico 84 23 x Trasparente 80

ACRILCEM MET 14 x x x x Sintetico 84 14 x Trasparente 81

ACRILCEM W x x x Acqua 23 x Trasparente 80

ACRILUX BETON x x x RM 90 53 x Bianco, RAL 71

ACRIWAT 101 x x x x Acqua 58 x x RAL / NCS 70

ACRYL-COAT 
BASE+TOP

x x x x Acqua 99 x x RAL / NCS 30

ACRYPOL S x x x x x Acqua 35 x x RAL / NCS 30

ADDITIVO 
MONOFLOOR 2012 x x x x N.A. / x Neutro 77

AQUAPOL TL 900 x x x x x Acqua 27 x x Trasparente 31

AQUAPOL TOP 930 x x x x x Acqua 27 x x Trasparente 32

AQUAPOL TS 920 x x x x x Acqua 27 x x Trasparente 31

CONSOLIDANTE 595 x x x Acqua 15 x x Trasparente 82

CONSOLREP 85 x x x Acqua 4 x Trasparente 82

DESMOCARB 16 x x x x Epossidico 038 99 x Grigio 62

DESMOTILE 100 x x x x x Epossidico 038 99 x Grigio 64

DESMOTILE 2 x x x x x Epossidico 038 99 x Grigio 64

EPOCEM 1125 FU x x x Acqua 72 x x Bianco 10

EPOCLEAR AS 142 x x x x Etisol 99 x Trasparente 24

EPOCLEAR BS 498 x x x x Etisol 99 x Trasparente 23

EPOCLEAR MS 2143/60 x x x x Etisol 99 x Trasparente 24

EPOTAR 120 x x x x Epossidico 038 87 x Nero 51/89

EPOVECO x x x x Alcool Etilico 90 x
Bianco, Rosso, 

Giallo ocra
50/88

EPOVECO HS x x x x Alcool Etilico 99 x Bianco 50/88

EPOVECO R/R x x x Epossidico 038 99 x Bianco 52
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APPLICAZIONE

EPOWAT 100 FAST x x x Acqua 68 x RAL 22

EPOWAT 145 AST x x x Acqua 88 x Nero 44

EPOWAT 145 SBV x x x Acqua 74 x RAL 25

EPOWAT 720 AST x x x Acqua 51 x RAL 45

EPOWAT 720 SBV x x x x Acqua 55 x RAL 22

EPOWAT 720 SEMILUCIDO x x x x Acqua 55 x RAL 23

FAST PRIMER x x x Acqua 35 x x Trasparente 10

FLOOR NU EPO x x x x x Etisol 99 x Ambrato 18

FLOOR NU 2H x x x x x Etisol 99 x Ambrato 18

IDROREP S x x x RM 90 4 x x Trasparente 83

IDROREP W x x x Acqua 5 x x Trasparente 83

MONODEEP x x x x Acqua 30 x x Trasparente 13

MONOFLOOR 2012 x x x x Acqua 68 x Neutro, NCS 77

MONOTAIL x x x x Acqua 43 x x
Trasparente,

Bianco
13

MONOTAIL Q x x x x Acqua 70 x x Bianco 14

MONOTEK LS1 x x x x Acqua 46 x x
Bianco, 

NCS / RAL
70

POLIBOND 2010 x x Poliuretanico 039 99 x x Grigio 63

POLIFLEX 670 x x x Poliuretanico 039 60 x RAL 38

POLIFLEX MONO x x x x x Poliuretanico 039 90 x Grigio 57

POLIHARD 45 HS x x x x Poliuretanico 039 81 x Trasparente 40

POLILINE 2004 TIXO x x x x x Poliuretanico 039 99 x x Grigio 65

POLILINE 2010 MONO x x x Poliuretanico 039 / x x Grigio 65

POLILINE GP 92 x x x x Epossidico 038 99 x x Grigio 56

POLILINE HB x x x x x Poliuretanico 039 71 x x Grigio 56

POLILINE JOINT x x x Poliuretanico 039 99 x x Grigio 66

POLILUX AST x x x Poliuretanico 039 40 x x RAL 46

POLILUX L50 x x x x Poliuretanico 039 40 x x RAL 35/87

POLILUX L50 OP x x x x Poliuretanico 039 40 x x RAL 36/87

POLILUX L50 SAT x x x x Poliuretanico 039 40 x x RAL 35/87

POLILUX POOL x x x Poliuretanico 039 40 x
Nero, Azzurro, 
Grigio, Bianco,

Sabbia
38
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POLILUX POOL TRL 50 x x x x Poliuretanico 039 35 x Trasparente 39

POLILUX TRL 50 x x x Poliuretanico 039 35 x x Trasparente 36

POLILUX TRO 62 x x x x Poliuretanico 039 44 x x Trasparente 37

POLILUX TRS 80 x x x Poliuretanico 039 44 x x Trasparente 37

POLYAQUA P165 OP x x x x Acqua 58 x x RAL 33

POLYAQUA P28 L x x x x Acqua 54 x x RAL 32

POLYAQUA T30 S x x x x Acqua 57 x x Trasparente 34

POLYAQUA T37 OP x x x x Acqua 53 x x Trasparente 34

POLYAQUA T41 L x x x x Acqua 50 x x Trasparente 33

PRIMER 88 x x x Sintetico 84 22 x x Trasparente 14

PRIMER AS 115 x x x Epossidico 038 97 x x Ambrato 12

PRIMER AST 180 x x x Epossidico 038 81 x x Nero 45

PRIMER CONDUTTIVO W x x x Acqua 55 x x Nero 44

PRIMER EPOWAT LE 1/1 x x x Acqua 50 x x Trasparente 11/81

PRIMER WET 200 S x x x Epossidico 038 79 x x Trasparente 11

RUBSEAL SUPER x x x x x Acqua 50 x

Bianco, 
Grigio,
Rosso, 
Verde

57

RUBSEAL 
SUPER FIBRE x x x x x Acqua 50 x

Bianco,
Grigio,
Rosso,
Verde

58

SILONE 46-270 x x x Sintetico 84 40 x x
Alluminio, 

Nero
90

SILONE ABT 25 x x x x Sintetico 84 35 x x
Alluminio, 
Nero, RAL

90

TIXOCLEAR 150 x x x x Etisol 98 x Trasparente 25

VECLOR CL x x x x Sintetico 84 42 x
Bianco, Azzurro, 

Sabbia
71

VECODEEP RDG 136 x x x x x Epossidico 038 99 x x Rosso 62

VECODRAIN x x Poliuretanico 039 99 x x Trasparente 19

VECOFLUOR x x x x x Poliuretanico 039 42 x x RAL 39/91

VECOFLUOR TFL x x x x Poliuretanico 039 42 x x RAL 40/91

VECOMETAL 1K SG x x x x Nitro 54 x RAL 86

VECOREPAIR x 99 x Trasparente 63

VEPOLINE 168 AST x x x x Epossidico 038 92 x x Grigio 47

VEPOLINE 168 RC 50 x x x Epossidico 038 90 x x Grigio 52/89



07Questione di chimicave.coCatalogo

LEGENDA: 

	 = rullo

	 = pennello

	 = pistola

	 = panno microfibra

	 = spruzzo

	 = racla

	 = spatola

	 = spatola dentata

	 = spatola liscia

	 = cazzuola

	 = scopa setole rigide

	 = siringa

PRODOTTO
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VEPOLUX 4411 x x x Epossidico 038 55 x x Grigio 12/86

VEPOX 20 AST x x x x Epossidico 038 98 x x RAL 46

VEPOX 28 x x x x Epossidico 038 99 x RAL 26

VEPOX 375 x x x x Epossidico 038 99 x Neutro 26

VULCANFLEX TH 2454 x x x x Diluente 84 99 x x Grigio 51
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PRIMER E FONDI PREPARATORI

La scelta del migliore primer di fondo 
è fondamentale perché partecipa 

nell’assicurare resistenze e performance 
tecniche durature, in grado di resistere 

anche a condizioni di utilizzo impegnative. 

Un primer può svolgere diverse funzioni 
come limitare l’assorbimento, migliorare 
e favorire l’adesione della finitura o dello 

strato successivo su superfici difficili, 
isolare e consolidare il supporto.
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›	 Primer di fondo su superfici in calcestruzzo prima dell’applicazione di 
	 rivestimenti protettivi
›	 Primer per finiture in resina indicato per la preparazione di superfici anche 
	 in ambienti chiusi, quali pavimenti civili ed industriali, pareti e pavimenti di 
	 celle frigorifere, serbatoi in cemento, depositi alimentari
›	 Trattamento dei supporti cementizi o assorbenti in genere per evitare, 
	 nella successiva fase di applicazione dei rivestimenti in resina, la formazione 
	 di bolle

PRIMER EPOSSIDICO CONSOLIDANTE IN DISPERSIONE ACQUOSA A 
INDURIMENTO RAPIDO

Disponibile su richiesta

› FAST PRIMER W

Primer epossidici bicomponenti

›	 Preparazione del supporto in caso presenti umidità eccessiva
›	 Trattamento di superfici in calcestruzzo con umidità residua elevata, 

per la preparazione di supporti umidi con applicazione diretta di 
supporti non assorbenti oppure per la preparazione di canali, vasche, 
cisterne, tubazioni e collettori fognari in calcestruzzo

›	 Malta per la rasatura ed il livellamento e per la riparazione di piccole 
imperfezioni del supporto come cavità o nidi di ghiaia

PRIMER EPOSSICEMENTIZIO TRICOMPONENTE  PER SUPPORTI UMIDI› EPOCEM 1125 FU

Primer per supporti umidi

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,15 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: 6,5-10 m2/kg Residuo secco: 35% v/v

Peso specifico: 1,06 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco A + B + C = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 2 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: 100:32:132

Resa indicativa: 0,5 kg/m2/mm Residuo secco: 72% v/v

Peso specifico: 1,75 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-3

Spatola

Spruzzo



Questione di chimicave.coCatalogo

11
P

R
IM

E
R

 E
 F

O
N

D
I 

P
R

E
P

A
R

A
TO

R
I

›	 Primer consolidante e per uniformare l’assorbimento di massetti 
	 cementizi e calcestruzzo
›	 Primer di ancoraggio per sistemi vernicianti e multistrato
›	 Trattamento dei supporti cementizi o assorbenti in genere per evitare, 
	 nella successiva fase di applicazione dei rivestimenti in resina, la formazione 
	 di bolle

PRIMER EPOSSIDICO CONSOLIDANTE PER UNIFORMARE 
L’ASSORBIMENTO DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

› PRIMER WET 200 S

Primer epossidici bicomponenti

›	 Primer di fondo su superfici in calcestruzzo per finiture in resina
›	 Impregnante consolidante di superfici minerali a matrice cementizia e 
	 calcestruzzo
›	 Antipolvere per pavimentazioni industriali di aree commerciali, industriali e 
	 residenziali
›	 Idoneo per effettuare riprese di getto di calcestruzzo

PRIMER EPOSSIDICO CONSOLIDANTE, IMPREGNANTE, ANTIPOLVERE, IN 
DISPERSIONE ACQUOSA› PRIMER EPOWAT LE 1/1

Primer epossidici bicomponenti

Colore / Finitura Packaging

Trasparente A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: 5-10 m2/kg Residuo secco: 79% v/v

Peso specifico: 0,98 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente A + B = 2 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,15 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: 5-10 m2/kg Residuo secco: 50% v/v

Peso specifico: 1,06 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Protezione alla corrosione con effetto barriera
›	 Primo strato di sistemi a più mani
›	 Promotore di adesione per rivestimenti epossidici e poliuretanici 
	 destinati ad immersione continua

PRIMER BICOMPONENTE ANTICORROSIVO E PROMOTORE DI ADESIONE 
PER RIVESTIMENTI EPOSSIDICI E POLIURETANICI ANCHE DESTINATI A 
IMMERSIONA CONTINUA

› VEPOLUX 4411

Primer bicomponente

›	 Promotore di adesione per sistemi di rivestimento in resina 
	 epossidica o poliuretanica
›	 Primer adesivo su supporti lisci e non assorbenti
›	 Promotore di adesione per pavimentazioni civili rivestite con sistemi 
	 decorativi in microcemento e/o similari
›	 Primer e promotore di adesione per il rivestimento con malte 
	 autolivellanti

PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO CON CARICHE DI QUARZO PER 
PAVIMENTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

Disponibile su richiesta

› PRIMER AS 115

Primer epossidici bicomponenti

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:16

Resa indicativa: 5-6,5 m2/kg Residuo secco: 55% v/v

Peso specifico: 1,5 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Ambrato A + B = 5 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,30-0,50 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:15

Resa indicativa: 2-3 m2/kg Residuo secco: 97% v/v

Peso specifico: 1,5 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Spatola
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›	 Primer e promotore di adesione per superfici ceramiche 
›	 Primer per supporti in calcestruzzo scarsamente assorbenti 
›	 Ottima adesione su ceramica, vetro, calcestruzzo, asfalto stradale e 
	 similari

PRIMER MONOCOMPONENTE ANCORANTE PER SUPPORTI CERAMICI IN 
DISPERSIONE ACQUOSA› MONOTAIL

Primer monocomponenti

›	 Primer per limitare l’assorbimento di acqua in lavandini, docce, 
	 saune o zone con ristagno d’acqua preparate con malte decorative 
	 e microcemento 3D CEM o MONOFLOOR 2012, applicato prima della 
	 successiva protezione con finiture trasparenti
›	 Promotore di adesione per superfici ceramiche, superfici non 
	 assorbenti e difficilmente ricopribili per la realizzazione di vari 
	 rivestimenti e finiture

PRIMER MONOCOMPONENTE AD ELEVATA PENETRAZIONE CAPILLARE 
IN DISPERSIONE ACQUOSA

› MONODEEP

Primer monocomponenti

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco 1 kg

5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,12 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 8 m2/kg Residuo secco: 43% v/v

Peso specifico: 1,45 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

Trasparente 1 kg

5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,12 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 8-10 m2/kg Residuo secco: 24% v/v

Peso specifico: 1,03 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Impregnazione di superfici in calcestruzzo, al fine di uniformare 
	 l’assorbimento per le successive applicazioni
›	 Impregnante per superfici sfarinanti o porose

PRIMER METACRILICO CONSOLIDANTE IN VEICOLO SOLVENTE

Disponibile su richiesta

› PRIMER 88

Primer monocomponenti

›	 Promotore di adesione per superfici lisce e scarsamente assorbenti 
	 per la successiva applicazione di malte, rasanti, finiture e rivestimenti 
	 sia cementizi che resinosi
›	 Idoneo per favorire l’adesione di collanti cementizi per la posa di 
	 rivestimenti sia a pavimento che a parete
›	 Strato di fondo nei cicli decorativi in microcemento e similari

PRIMER PROMOTORE DI ADESIONE POLIVALENTE E MULTIFUNZIONE 
PER SUPPORTI NON ASSORBENTI O LISCI

› MONOTAIL Q

Primer monocomponenti

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente 5 L

25 L

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,15 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 8-10 m2/L Residuo secco: 22% v/v

Peso specifico: 0,85 kg/L Diluente: Sintetico 84

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco 1 kg

5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 7,5-10 m2/kg Residuo secco: 70% v/v

Peso specifico: 1,60 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello
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LEGANTI

La base polimerica costituisce il 
componente essenziale e indispensabile 

del sistema verniciante con lo scopo 
di dare origine alla formazione di un 

film continuo e aderente al substrato 
in grado di inglobare e legare tra di 
loro tutti i componenti del sistema. 
La funzione filmogena e legante del 

componente polimerico è fondamentale 
per il comportamento di un prodotto 

verniciante
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›	 Preparazione e regolarizzazione di pavimentazioni industriali per 
	 successivi sistemi multistrato e/o autolivellanti con rapidità di intervento
›	 Realizzazione di riparazioni e ripristini di pavimentazioni industriali 
	 soggetti a sollecitazioni
›	 Realizzazione di malte di livellamento, rasanti e massetti a matrice resinosa
›	 Ottimo il suo impiego come primer aggrappante

LEGANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE A RAPIDA ESSICAZIONE› FLOOR NU 2H

Bicomponenti epossidici

›	 Preparazione e regolarizzazione di pavimentazioni industriali per 
	 successivi sistemi multistrato e/o autolivellanti
›	 Realizzazione di riparazioni e ripristini di pavimentazioni industriali 
	 soggetti a sollecitazioni
›	 Realizzazione di malte di livellamento, rasanti e massetti a matrice resinosa
›	 Ottimo il suo impiego come primer aggrappante

LEGANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE› FLOOR NU EPO

Bicomponenti epossidici

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente ambrato A + B = 16 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,50 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:60

Resa indicativa: 5-6,5 kg/m2/mm Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,05 kg/L Diluente: Etisol

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 13813

Spatola

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente ambrato A + B = 7,5 kg

A + B = 15 kg

A + B = 30 kg

A + B = 300 kg (Fusti)

A + B = 1500 kg (IBC)

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,50 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 5-6,5 kg/m2/mm Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,05 kg/L Diluente: Etisol

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 13813

Spatola
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›	 Realizzazione di pavimentazioni decorative continue, drenanti, antiscivolo
›	 Pavimentazioni con effetto graniglia per aree urbane, bordi piscine, piste 
	 ciclabili, vialetti, stradine, piazze, balconi, terrazze e spazi condominiali 
	 comuni, cortili, parcheggi
›	 Pavimentazioni di centri commerciali ed aree attrezzate

LEGANTE POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONI 
DRENANTI CON INERTI SELEZIONATI› VECODRAIN

Bicomponenti poliuretanici

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente A + B = 2 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,02-0,03 kg/kg inerte Rapporto miscelazione: 100/100

Resa indicativa: 18-20 kg di impasto 
per cm di spessore

Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Spatola
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RIVESTIMENTI E FINITURE EPOSSIDICHE

Sistemi resinosi a base epossidica 
garantiscono ottime performance 

fisiche, meccaniche e anche estetiche, 
possono essere colorati e presentarsi 

da lisci a ruvidi con proprietà antiscivolo 
più o meno importanti, a seconda delle 
necessità e della destinazione d’uso dei 

locali e delle aree rivestite. Un’ampia 
serie di prodotti da scegliere in funzione 

del progetto da realizzare
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›	 Rivestimento liscio o antiscivolo, permeabile al vapore acqueo e resistente 
	 all’abrasione
›	 Rivestimento traspirante di pavimentazioni umide e sprovviste di idonea 
	 barriera al vapore
›	 Rivestimento antipolvere ed antiusura di pavimentazioni industriali prive di 
	 barriera al vapore quali garage, parcheggi, cantine, capannoni di logistica e 
	 stoccaggio
›	 Primer e finitura del sistema multistrato con EPOWAT 145 SBV

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO BICOMPONENTE TRASPIRANTE, 
IN DISPERSIONE ACQUOSA, CON FINITURA SATINATA› EPOWAT 720 SBV

Bicomponente dispersione acquosa

›	 Rivestimento impermeabile e resistente all’abrasione per interventi 
	 applicativi in tempi rapidi
›	 Rivestimenti nelle industrie chimiche, alimentari, conserviere e sanitarie-
	 farmaceutiche
›	 Protettivo di gallerie e la protezione dai sali disgelanti di cordoli stradali 
	 in cemento
›	 Rivestimenti di zoccolature di ambulatori, mense, cucine, mattatoi, aree 
	 pubbliche, industrie delle bevande, panifici

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO BICOMPONENTE IN DISPERSIONE 
ACQUOSA CON FINITURA LUCIDA A RAPIDA ESSICCAZIONE› EPOWAT 100 FAST

Bicomponente dispersione acquosa

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Satinata A + B = 5,5 kg 

A + B = 11 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:120

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 55% v/v

Peso specifico: 1,45 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Lucida A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 68% v/v

Peso specifico: 1,35 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Rivestimento trasparente per fissare su superfici rivestite coloranti, polvere 
	 dorate o alluminate
›	 Inglobamento di disegni, fotografie di vario genere per realizzazioni 
	 artistiche e decorative
›	 Rivestimento protettivo a basso spessore per pavimentazioni decorative 
	 realizzate con malte decorative e microcemento

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE, A TRASPARENZA 
CRISTALLINA, PER APPLICAZIONI A BASSO SPESSORE (max 0,4 mm)› EPOCLEAR BS 498

Bicomponente alto solido

›	 Finitura liscia o antiscivolo, permeabile al vapore acqueo e resistente 
	 all’abrasione
›	 Finitura trasparente di pavimentazioni umide e sprovviste di idonea 
	 barriera al vapore
›	 Finitura di pavimentazioni sottoposte a traffico con carrelli gommati
›	 Finitura antipolvere ed antiusura di pavimentazioni industriali prive di 
	 barriera al vapore quali garage, parcheggi, cantine, capannoni di logistica 
	 e stoccaggio

PRIMER E FINITURA EPOSSIDICA TRASPARENTE BICOMPONENTE, 
PERMEABILE AL VAPORE, IN DISPERSIONE ACQUOSA, SATINATA› EPOWAT 720 SEMILUCIDO

Bicomponente dispersione acquosa

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20-0,40 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 2,5-5 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,10 kg/L Diluente: Etisol / Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Spatola

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Satinata A + B = 8,5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,12 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:240

Resa indicativa: 8-10 m2/kg Residuo secco: 55% v/v

Peso specifico: 1,26 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Resina trasparente per colate cristalline ad alto spessore
›	 Ideale per creazioni artistiche come tavoli in legno e resina, banconi, inserti, 
	 oggettistica

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE, A TRASPARENZA 
CRISTALLINA, PER COLATE E APPLICAZIONI AD ALTO SPESSORE (max 10 cm)› EPOCLEAR AS 142

Bicomponente alto solido

›	 Rivestimento trasparente per fissare coloranti, polveri metalliche dorate o 
	 alluminate, piani di lavoro, sassi, conchiglie, sabbia e oggetti di vario genere 
	 per realizzazioni artistiche e decorative
›	 Rivestimento protettivo a medio spessore, da 1 a 3 cm, per pavimentazioni 
	 di alto pregio realizzate con malte decorative e microcemento

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE, A TRASPARENZA 
CRISTALLINA, PER COLATE E APPLICAZIONI A MEDIO SPESSORE (max 3 cm)› EPOCLEAR MS 2143/60

Bicomponente alto solido

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,10 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:42

Resa indicativa: 0,9 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,07 kg/L Diluente: Etisol / Epossidico 038

Applicazione

Spatola

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,10 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: 100:60

Resa indicativa: 0,9 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,10 kg/L Diluente: Etisol / Epossidico 038

Applicazione

Spatola
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›	 Rivestimento liscio o antiscivolo, permeabile al vapore acqueo e resistente 
	 all’abrasione
›	 Rivestimento traspirante di pavimentazioni umide e sprovviste di idonea 
	 barriera al vapore
›	 Rivestimenti colorato di strutture civili ed industriali soggette a moderate 
	 aggressioni chimiche, pavimentazioni di laboratori, magazzini, centri 
	 commerciali, parcheggi interrati, privi di barriera al vapore

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE TRICOMPONENTE COLORATO 
TRASPIRANTE, IN DISPERSIONE ACQUOSA, CON FINITURA SATINATA› EPOWAT 145 SBV

Autolivellante Base Acqua

›	 Rivestimento protettivo per pareti e supporti verticali di alto pregio 
	 realizzate con malte decorative e microcemento

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO TISSOTROPICO, A TRASPARENZA CRISTALLINA, 
PER APPLICAZIONI VERTICALI› TIXOCLEAR 150

Bicomponente alto solido

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Satinata A + B + C = 14 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,70 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: 100:230:230

Resa indicativa: 0,6 m2/kg/mm Residuo secco: 74% v/v

Peso specifico: 1,65 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Spatola dentata

EN 13813

Racla

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 3 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 5-6,5 m2/kg Residuo secco: 98% v/v

Peso specifico: 1,06 kg/L Diluente: Etisol / Epossidico 038

Applicazione

Spatola
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›	 Rivestimento resistente all’abrasione per pavimentazioni a traffico intenso
›	 Rivestimento di pavimentazioni di laboratori, ospedali, sale sterili e locali 
	 asettici, industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche
›	 Rivestimento di pavimentazioni di magazzini, centri commerciali, musei, 
	 show room, aree di stoccaggio, logistica, parcheggi interrati, garage, hangar, 
	 industrie automobilistiche ed aeronautiche

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE, BICOMPONENTE AD ALTO 
SOLIDO, CON FINITURA LUCIDA

› VEPOX 375

Autolivellante Alto solido

›	 Rivestimento colorato resistente all’abrasione per pavimentazioni a traffico 
	 intenso
›	 Rivestimento di pavimentazioni di laboratori, ospedali, sale sterili e locali 
	 asettici, industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche
›	 Rivestimento di pavimentazioni di magazzini, centri commerciali, musei, 
	 show room, aree di stoccaggio, logistica, parcheggi interrati, garage, hangar, 
	 industrie automobilistiche ed aeronautiche

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE, BICOMPONENTE, 
COLORATO, AD ALTO SOLIDO CON FINITURA LUCIDA

Disponibile su richiesta

› VEPOX 28

Autolivellante Alto solido

Colore / Finitura Packaging

 

Base neutra / Lucida A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,50 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: 100:22

Resa indicativa: 0,7 m2/kg/mm Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,53 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 13813

Spatola dentata

Racla

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Lucida A + B + C = 15,4 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,60 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: 100:23

Resa indicativa: 0,6 m2/kg/mm Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,60 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 13813

Spatola dentata

Racla
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RIVESTIMENTI E FINITURE POLIURETANICHE

Le vernici poliuretaniche vengono impiegate da 
chi ha la necessità di ottenere finiture estetiche 
di elevato pregio. La resina poliuretanica è molto 

resistente agli urti, all’abrasione e alle temperature 
elevate. Si propone non solo come la base di 

una valida pavimentazione, ma anche come un 
perfetto rivestimento grazie alle sue eccellenti 
proprietà idrorepellenti e dielettriche, e alla sua 

elevata resistenza ai raggi UV
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›	 Rivestimento di pavimenti in cls, solette in cls e cemento armato
›	 Rivestimento di pavimentazioni piane, rialzate o inclinate
›	 Rivestimento di giunzioni in ferro o acciaio primerizzate in ambienti interni
›	 Protezione elastica di infrastrutture in calcestruzzo piane o inclinate

RIVESTIMENTO LIQUIDO PROTETTIVO MONOCOMPONENTE COLORATO A  BASE 
DI SPECIALI POLIMERI ELASTOMERICI IN EMULSIONE ACQUOSA, IDONEO PER IL 
RIVESTIMENTO DI SUPERFICI SPORTIVE INTERNE, ESTERNE E PISTE CICLABILI

› ACRYL-COAT BASE+TOP

Monocomponente colorato all’acqua

›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 resistente all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti 
	 a leggere sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura di superfici in calcestruzzo, resina, ceramica, PVC, fibra di carbonio 
	 e alluminio
›	 Finitura di strutture in metallo già verniciate oppure opportunamente preparate
›	 Verniciatura di superfici in legno come porte, infissi, pannelli e staccionate 
	 esterne
›	 Rivestimento per ambienti con presenza di alimenti certificato HACCP

PITTURA ACRIL-URETANICA COLORATA MONOCOMPONENTE 
IN DISPERSIONE ACQUOSA CON FINITURA SATINATA› ACRYPOL

Monocomponente colorata all’acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco Giallo 15 kg

Rosso Arancio

Verde Nero

Blu A richiesta

Specifiche

Consumo indicativo: 0,6 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 1,6 m2/kg Residuo secco: 68% p/p

Peso specifico: 1,50 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

RAL, NCS / Lucida 1 kg

5 kg

10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,16 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 6,5 m2/kg Residuo secco: 35% v/v

Peso specifico: 1,1 kg Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 resistente all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti 
	 a leggere sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura di superfici in resina da rinnovare su balconi, terrazzi, passerelle 
	 pedonabili, scale ecc.
›	 Finitura di strutture in metallo già verniciate oppure opportunamente preparate
›	 Protettivo trasparente di superfici in legno come porte, infissi, pannelli e 
	 staccionate esterne

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE MONOCOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA CON ASPETTO SATINATO› AQUAPOL TS 920

Monocomponente trasparente acqua

›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 resistente all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti 
	 a leggere sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura di superfici in resina da rinnovare su balconi, terrazzi, passerelle 
	 pedonabili, scale ecc.
›	 Finitura di strutture in metallo già verniciate oppure opportunamente preparate
›	 Protettivo trasparente di superfici in legno come porte, infissi, pannelli e 
	 staccionate esterne

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE MONOCOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA CON ASPETTO LUCIDO› AQUAPOL TL 900

Monocomponente trasparente acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Satinata 1 kg

5 kg

10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,12 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 8-10 m2/kg Residuo secco: 27% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida 1 kg

5 kg

10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,12 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 8-10 m2/kg Residuo secco: 27% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 resistente all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti 
	 a leggere sollecitazioni meccaniche
›	 Rivestimento di sistemi multistrato, pavimentazioni industriali di parcheggi, 
	 rampe, magazzini
›	 Verniciatura protettiva di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, 
	 silos, cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA CON FINITURA LUCIDA› POLYAQUA P28 L

Bicomponente colorata all’acqua

›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 resistente all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti 
	 a leggere sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura di superfici in resina da rinnovare su balconi, terrazzi, passerelle 
	 pedonabili, scale ecc.
›	 Finitura di strutture in metallo già verniciate oppure opportunamente preparate
›	 Protettivo trasparente di superfici in legno come porte, infissi, pannelli e 
	 staccionate esterne

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE MONOCOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA CON ASPETTO OPACO› AQUAPOL TOP 930

Monocomponente trasparente acqua

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:28

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 54% v/v

Peso specifico: 1,30 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Opaca 1 kg

5 kg

10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,12 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 8-10 m2/kg Residuo secco: 27% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura e rivestimento UV resistente, impermeabile, resistente all’abrasione, 
	 per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Rivestimento trasparente di sistemi multistrato, pavimentazioni industriali, 
	 parcheggi, rampe, magazzini e di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, 
	 viadotti, silos, cisterne, tralicci, ecc.
›	 Rivestimento per ambienti con presenza di alimenti certificato HACCP

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA LUCIDA› POLYAQUA T41 L

Bicomponente trasparente all’acqua

›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 resistente all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti 
	 a leggere sollecitazioni meccaniche
›	 Rivestimento di sistemi multistrato, pavimentazioni industriali di parcheggi, 
	 rampe, magazzini
›	 Verniciatura protettiva di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, 
	 silos, cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA CON FINITURA OPACA› POLYAQUA P165 OP

Bicomponente colorata all’acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:41

Resa indicativa: 7,5 m2/kg Residuo secco: 50% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Opaca A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:16,5

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 58% v/v

Peso specifico: 1,18 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo



34

R
IV

E
S

T
IM

E
N

T
I 

E
 F

IN
IT

U
R

E
 E

P
O

LI
U

R
E

TA
N

IC
H

E

›	 Finitura e rivestimento UV resistente, impermeabile, resistente all’abrasione, 
	 per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Rivestimento trasparente di sistemi multistrato, pavimentazioni industriali, 
	 parcheggi, rampe, magazzini e di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, 
	 viadotti, silos, cisterne, tralicci, ecc.
›	 Rivestimento per ambienti con presenza di alimenti certificato HACCP

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA OPACA› POLYAQUA T37 OP

Bicomponente trasparente all’acqua

›	 Finitura e rivestimento UV resistente, impermeabile, resistente all’abrasione, 
	 per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Rivestimento trasparente di sistemi multistrato, pavimentazioni industriali, 
	 parcheggi, rampe, magazzini e di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, 
	 viadotti, silos, cisterne, tralicci, ecc.
›	 Rivestimento per ambienti con presenza di alimenti certificato HACCP

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA SATINATA› POLYAQUA T30 S

Bicomponente trasparente all’acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Opaca A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:37

Resa indicativa: 7,5 m2/kg Residuo secco: 53% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Satinata A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:30

Resa indicativa: 7,5 m2/kg Residuo secco: 57% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 ottime resistenze all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi 
	 soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura liscia per superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano, cicli 
	 impermeabilizzanti, sistemi in resina multistrato, supporti in ceramica, 
	 klinker, gres porcellanato
›	 Rivestimento colorato per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, 
	 magazzini, ecc. o di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, silos, 
	 cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE CON 
FINITURA SATINATA› POLYLUX L50 SAT

Bicomponente colorata solvente

›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 ottime resistenze all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi 
	 soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura liscia per superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano, cicli 
	 impermeabilizzanti, sistemi in resina multistrato, supporti in ceramica, 
	 klinker, gres porcellanato
›	 Rivestimento colorato per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, 
	 magazzini, ecc. o di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, silos, 
	 cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE CON 
FINITURA LUCIDA› POLYLUX L50

Bicomponente colorata solvente

Colore / Finitura Packaging

RAL / Satinata A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13-0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 6,5-7,5 m2/kg/mano Residuo secco: 40% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

RAL / Lucida A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13-0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 6,5-7,5 m2/kg/mano Residuo secco: 40% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura UV resistente, impermeabile, ottime resistenze all’abrasione, per 
	 calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni meccaniche, 
	 superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano e cicli impermeabilizzanti
›	 Finitura di sistemi decorativi sia a parete che a pavimento oppure di sistemi 
	 multistrato
›	 Finitura per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, magazzini, ecc. o 
	 di infrastrutture in calcestruzzo come ponti,  viadotti, silos, cisterne, tralicci, ecc.

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE LUCIDA› POLILUX TRL 50

Bicomponente trasparente solvente

›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 ottime resistenze all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi 
	 soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura liscia per superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano, cicli 
	 impermeabilizzanti, sistemi in resina multistrato, supporti in ceramica, 
	 klinker, gres porcellanato
›	 Rivestimento colorato per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, 
	 magazzini, ecc. o di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, silos, 
	 cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE CON 
FINITURA OPACA› POLYLUX L50 OP

Bicomponente colorata solvente

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 7,5 m2/kg Residuo secco: 35% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

RAL / Opaca A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13-0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 6,5-7,5 m2/kg/mano Residuo secco: 40% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura UV resistente, impermeabile, ottime resistenze all’abrasione, per 
	 calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni meccaniche, 
	 superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano e cicli impermeabilizzanti
›	 Finitura di sistemi decorativi sia a parete che a pavimento oppure di sistemi 
	 multistrato
›	 Finitura per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, magazzini, ecc. o 
	 di infrastrutture in calcestruzzo come ponti,  viadotti, silos, cisterne, tralicci, ecc.

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE OPACA› POLILUX TRO 62

Bicomponente trasparente solvente

›	 Finitura UV resistente, impermeabile, ottime resistenze all’abrasione, per 
	 calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni meccaniche, 
	 superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano e cicli impermeabilizzanti
›	 Finitura di sistemi decorativi sia a parete che a pavimento oppure di sistemi 
	 multistrato
›	 Finitura per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, magazzini, ecc. o 
	 di infrastrutture in calcestruzzo come ponti,  viadotti, silos, cisterne, tralicci, ecc.

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE SATINATA› POLILUX TRS 80

Bicomponente trasparente solvente

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:62

Resa indicativa: 7,5 m2/kg Residuo secco: 44% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:80

Resa indicativa: 7,5 m2/kg Residuo secco: 44% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura e rivestimento liscio, UV resistente, impermeabile, con ottime 
	 resistenze all’abrasione, per superfici destinate al contenimento di acqua 
	 dolce, marina o clorata
›	 Finitura ad elevata resistenza chimico-fisica per il rivestimento di vasche, 
	 serbatoi, canali, piscine, fontane, ecc.
›	 Rivestimento di finitura per cicli applicativi su calcestruzzo o vetroresina

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE CON FINITURA 
LUCIDA AD ALTISSIMA RESISTENZA AI CLORURI PER PISCINE, VASCHE, FONTANE› POLILUX POOL

Per applicazioni speciali

›	 Finitura e rivestimento liscio, UV resistente, impermeabile, ottime resistenze 
	 all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni 
	 fisiche
›	 Finitura per vetroresina, coibentazioni in poliuretano, cicli impermeabilizzanti, 
	 poliurea
›	 Rivestimento colorato elastico per pavimentazioni industriali di parcheggi, 
	 rampe, magazzini, ecc. o di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, 
	 silos, cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO POLIURETANICO COLORATO 
BICOMPONENTE CON FINITURA LUCIDA› POLIFLEX 670

Bicomponente elastica

Colore / Finitura Packaging

 

Azzurro Bianco A + B = 5 kg

Grigio Nero A + B = 10 kg

Sabbia

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,20 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 5,5-7,5 m2/kg/mano Residuo secco: 40% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Lucida A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13-0,18 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 5,5-7,5 m2/kg/mano Residuo secco: 60% v/v

Peso specifico: 1,20 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Rivestimento protettivo con eccellenti resistenze alla corrosione
›	 Rivestimento protettivo per superfici in metallo, legno, cemento, plastica 
›	 Finitura resistente e colorata impiegabile nel settore edile, aerospaziale e 
	 navale

FINITURA POLIURETANICA FLUORURATA COLORATA› VECOFLUOR

Bicomponente fluorurata

›	 Finitura UV resistente, impermeabile, ottime resistenze all’abrasione, per 
	 calcestruzzo e sottofondi cementizi soggetti a sollecitazioni meccaniche, 
	 superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano e cicli impermeabilizzanti
›	 Finitura di sistemi decorativi sia a parete che a pavimento oppure di sistemi 
	 multistrato
›	 Finitura per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, magazzini, ecc. o 
	 di infrastrutture in calcestruzzo come ponti,  viadotti, silos, cisterne, tralicci, ecc.

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE LUCIDA› POLILUX POOL TRL 50

Bicomponente trasparente solvente

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Lucida
RAL / Satinata
RAL / Opaca

A + B = 24 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,18 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 5,5 m2/kg Residuo secco: 42% v/v

Peso specifico: 1,20 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,13 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 7,5 m2/kg Residuo secco: 35% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura su supporti in alluminio, acciaio e loro leghe, previo adeguato 
	 trattamento
›	 Finitura ad alta resistenza per rivestimenti autolivellanti, multistrato o 
	 massetti in resina e pavimenti decorativi
›	 Finitura trasparente per superfici in vetroresina

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE LUCIDA AD 
ALTO SOLIDO

Disponibile su richiesta

› POLIHARD 45 HS

Bicomponente trasparente solvente

›	 Rivestimento protettivo con eccellenti resistenze alla corrosione
›	 Rivestimento protettivo per superfici in metallo, legno, cemento, plastica 
›	 Finitura resistente e trasparente impiegabile nel settore edile, aerospaziale 
	 e navale

FINITURA POLIURETANICA FLUORURATA TRASPARENTE› VECOFLUOR TFL

Bicomponente fluorurata

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Lucida A + B = 1 kg

A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,06-0,10 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:45

Resa indicativa: 10-12,5 m2/kg Residuo secco: 81% v/v

Peso specifico: 1,06 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Satinata A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,18 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:25

Resa indicativa: 5,5 m2/kg Residuo secco: 42% v/v

Peso specifico: 1,20 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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RIVESTIMENTI PAVIMENTI ANTISTATICI

Un pavimento antistatico è una tipologia 
di pavimentazione industriale realizzata 
con resine conduttive che consentono 

di dissipare la carica elettrostatica in 
tutti quegli ambienti dove il rischio di 

incendio può essere molto alto e prevenire 
interferenze elettriche che possono causare 
il malfunzionamento o il danneggiamenti di 

componenti e apparati elettronici
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›	 Rivestimento elettricamente conduttivo per supporti in calcestruzzo e 
	 sottofondi cementizi anche sottoposti a traffico medio-pesante
›	 Finitura autolivellante per la realizzazione di sistemi resinosi antistatici 
	 conduttivi in ambienti come industrie elettroniche, industrie chimiche 
	 e farmaceutiche, laboratori, ospedali e sale operatorie, industria 
	 automobilistica e aerospaziale, magazzini di prodotti infiammabili

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE, COLORATO TRICOMPONENTE 
PER PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE-DISSIPATIVE PRIVE DI BARRIERA AL VAPORE

Disponibile su richiesta

› EPOWAT 145 AST

Pavimenti privi di barriera al vapore

›	 Promotore di adesione epossidico e strato conduttivo di sistemi resinosi 
	 antistatici conduttivi e dissipativi. Permette lo scarico delle correnti 
	 elettrostatiche al circuito di messa a terra degli impianti elettrici
›	 Idoneo per applicazioni in ambienti chiusi e dedicati alle lavorazioni di 
	 componenti elettromedicali, apparati elettronici, prodotti infiammabili 
	 o esplosivi, ospedali, ecc.

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ PER 
PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE-DISSIPATIVE PRIVE DI BARRIERA AL VAPORE

Disponibile su richiesta

› PRIMER CONDUTTIVO W

Pavimenti privi di barriera al vapore

Colore / Finitura Packaging

 

Nero / Satinata A + B = 14 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,80 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: 100:230:230

Resa indicativa: 0,5 m2/kg/mano Residuo secco: 88% v/v

Peso specifico: 1,45 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Spatola dentata

Racla

Colore / Finitura Packaging

 

Nero A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:200

Resa indicativa: 5 m2/kg Residuo secco: 55% v/v

Peso specifico: 1,45 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Promotore di adesione epossidico e strato conduttivo di sistemi resinosi 
	 antistatici conduttivi e dissipativi. Permette lo scarico delle correnti 
	 elettrostatiche al circuito di messa a terra degli impianti elettrici
›	 Idoneo per applicazioni in ambienti chiusi e dedicati alle lavorazioni di 
	 componenti elettromedicali, apparati elettronici, prodotti infiammabili o 
	 esplosivi, ospedali, ecc.

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ PER 
PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE-DISSIPATIVE MUNITE DI BARRIERA AL VAPORE

Disponibile su richiesta

› PRIMER AST 180

Pavimenti muniti di barriera al vapore

›	 Rivestimento elettricamente conduttivo per supporti in calcestruzzo e 
	 massetti cementizi
›	 Finitura per la realizzazione di sistemi resinosi antistatici conduttivi in 
	 ambienti come industrie elettroniche, industrie chimiche e farmaceutiche, 
	 laboratori, ospedali e sale operatorie, industria automobilistica e aerospaziale, 
	 magazzini di prodotti infiammabili

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO BICOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONI 
ANTISTATICHE-DISSIPATIVE PRIVE DI BARRIERA AL VAPORE

Disponibile su richiesta

› EPOWAT 720 AST

Pavimenti privi di barriera al vapore

Colore / Finitura Packaging

 

Nero A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:80

Resa indicativa: 5 m2/kg Residuo secco: 81% v/v

Peso specifico: 1,35 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Satinata A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,20 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:105

Resa indicativa: 5-6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 51% v/v

Peso specifico: 1,45 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Rivestimento elettricamente conduttivo per supporti in calcestruzzo e 
	 massetti cementizi
›	 Finitura per la realizzazione di sistemi resinosi antistatici conduttivi in 
	 ambienti come industrie elettroniche, industrie chimiche e farmaceutiche, 	
	 laboratori, ospedali e sale operatorie, industria automobilistica e 
	 aerospaziale, magazzini di prodotti infiammabili

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE PER 
PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE-DISSIPATIVE MUNITE DI BARRIERA AL VAPORE

Disponibile su richiesta

› POLILUX AST

Pavimenti muniti di barriera al vapore

›	 Rivestimento elettricamente conduttivo per supporti in calcestruzzo e 
	 massetti cementizi anche sottoposti a traffico medio-pesante
›	 Finitura autolivellante per la realizzazione di sistemi resinosi antistatici 
	 conduttivi in ambienti come industrie elettroniche, industrie chimiche e 
	 farmaceutiche, laboratori, ospedali e sale operatorie, industria automobilistica 
	 e aerospaziale, magazzini di prodotti infiammabili

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE COLORATO, AD ALTO SOLIDO, PER 
PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE-DISSIPATIVE MUNITE DI BARRIERA AL VAPORE

Disponibile su richiesta

› VEPOX 20 AST

Pavimenti muniti di barriera al vapore

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Lucida A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,20 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 5-6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 40% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Satinata A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,80 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 0,5 m2/kg/mm Residuo secco: 98% v/v

Peso specifico: 1,45 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Spatola dentata

Racla
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›	 Rivestimento elettricamente conduttivo per supporti in calcestruzzo e 
	 massetti cementizi in aree in cui sia richiesta una elevata resistenza chimica
›	 Rivestimento speciale per la realizzazione di sistemi resinosi antistatici 
	 conduttivi in ambienti come industrie chimiche e farmaceutiche, laboratori, 
	 ospedali e sale operatorie

RIVESTIMENTO AD ELEVATA RESISTENZA CHIMICA PER PAVIMENTAZIONI 
ANTISTATICHE-DISSIPATIVE MUNITE DI BARRIERA AL VAPORE

Disponibile su richiesta

› VEPOLINE 168 AST

Pavimenti muniti di barriera al vapore

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio / Lucida A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 5-6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 92% v/v

Peso specifico: 1,60 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Spatola

Spruzzo
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RIVESTIMENTI CHIMICO RESISTENTI

Le industrie chimiche, alimentari, enologiche, 
conciarie o tessili sono alcune delle realtà 

che necessitano di pavimenti e rivestimenti 
capaci di resistere ad aggressioni chimiche 

anche importanti: in questi scenari, un ciclo 
in resina appositamente formulato per dare 

speciale resistenza e protezione alle superfici 
diventa la soluzione ideale
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›	 Rivestimento protettivo per industria alimentare e industria farmaceutica
›	 Protezione e rivestimento interno di serbatoi, cisterne, contenitori destinati 
	 al contenimento dell’acqua potabile e per tutti gli alimenti previsti dal Reg. 
	 UE n. 1245/2020
›	 Protettivo di vasche industriali, condotte, canali e serbatoi destinati al 
	 contatto con acqua potabile

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AD ALTO SPESSORE IDONEO AL CONTATTO 
CON GRANAGLIE, FARINE, CAFFE’, ALIMENTI SOLIDI E ACQUA POTABILE

Disponibile su richiesta

› EPOVECO HS

Rivestimenti atossici

›	 Rivestimento protettivo per industria alimentare, enologica e farmaceutica
›	 Protezione ed il rivestimento interno di serbatoi, cisterne, celle frigorifere, 
	 contenitori destinati al contenimento dell’olio, dell’acqua potabile
›	 Protezione ed il rivestimento interno di serbatoi, cisterne, vasche, contenitori 
	 destinati al contenimento del vino

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO A BASE ACQUA, IDONEO AL CONTATTO CON 
VINO, OLIO, BIRRA, LATTE, ALIMENTI LIQUIDI E ACQUA POTABILE› EPOVECO

Rivestimenti atossici

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Lucida A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,30-0,45 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 2-3 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,48 kg/L Diluente: Alcool Etilico

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco A + B = 1 kg

Rosso A + B = 3 kg

Giallo ocra A + B = 9 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,25 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 4 m2/kg/mano Residuo secco: 90% v/v

Peso specifico: 1,38 kg/L Diluente: Alcool Etilico

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Rivestimento protettivo antiacido impermeabilizzante per industria chimica
›	 Rivestimento interno ed esterno di serbatoi, vasche, cisterne, torri, tralicci, ecc.
›	 Rivestimento protettivo impermeabile di digestori degli impianti di biogas e 
	 di depurazione
›	 Rivestimento antiacido di vasche in vetroresina per l’industria chimica

RIVESTIMENTO ANTIACIDO A BASE DI POLIMERI EPOSSIDICI E POLISOLFURICI 
MODIFICATI, PER IL RIVESTIMENTO IMPERMEABILE DI VASCHE, SERBATOI, 
BIODIGESTORI, CISTERNE IN CALCESTRUZZO E ACCIAIO

› VULCANFLEX TH 2454

Rivestimenti alta resistenza chimica

›	 Protezione antiacida di condotte, canali e vasche destinate al contenimento 
	 di acque reflue e di scolo, collettori fognari, pozzetti di raccolta acque nere, 
	 serbatoi e vasche di depurazione e sicurezza
›	 Rivestimento protettivo di strutture in calcestruzzo ed acciaio a mare, 
	 impalcati stradali in calcestruzzo di ponti e viadotti

RIVESTIMENTO ANTIACIDO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E 
IDROCARBURICHE MODIFICATE, PER LA PROTEZIONE DI SUPPORTI 
IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO E DI IMPALCATI STRADALI

› EPOTAR 120

Rivestimenti alta resistenza chimica

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio / Lucida A + B = 5 kg
A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,25 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:64

Resa indicativa: 4 m2/kg/mano Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,25 kg/L Diluente: Diluente 84

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Nero / Opaca A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,25 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 4 m2/kg/mano Residuo secco: 87% v/v

Peso specifico: 1,41 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Recupero e rinnovo di vasche da bagno, docce e sanitari 
›	 Smalto bicomponente resistente alla scheggiatura
›	 Realizzazione di superfici brillanti, resistenti agli aggressivi chimici, 	
	 alle muffe e alla corrosione

SMALTO EPOSSIDICO ALTO SOLIDO PER IL RINNOVO E IL RECUPERO DI VASCHE 
DA BAGNO, DOCCE, SANITARI, LAVANDINI, RIVESTIMENTI IN CERAMICA› EPOVECO R/R

Bicomponente veicolo solvente

›	 Rivestimento protettivo antiacido impermeabilizzante per industria chimica
›	 Rivestimento protettivo antiacido per fognature, vasche secondarie, collettori 
	 fognari, canali e condotte per il contenimento di acque reflue e di scolo, vasche 
	 degli impianti di depurazione
›	 Rivestimento di pavimenti delle industrie alimentari, casearie, enologiche

RIVESTIMENTO ANTIACIDO A BASE DI POLIMERI EPOSSIFENOLICI, PER LA
PROTEZIONE DI PARETI, PAVIMENTI E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 
SOGGETTE A FORTE AGGRESSIONE CHIMICA

› VEPOLINE 168 RC 50

Rivestimenti alta resistenza chimica

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco A + B = 0,6 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,12-0,15 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:29

Resa indicativa: 6,6-8,3 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,5 kg Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Pennello

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio / Lucida A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 5 m2/kg/mano Residuo secco: 90% v/v

Peso specifico: 1,62 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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RIVESTIMENTI IMPERMEABILIZZANTI

Guaine impermeabilizzanti liquide per 
la protezione di tetti, coperture, balconi, 
terrazze, parcheggi multipiano, superfici 

orizzontali e verticali. 
Una gamma di prodotti studiata per 

offrire sistemi e soluzioni bicomponenti, 
monocomponenti ed elastici dalle elevate 

prestazioni, lunga durata e facilità di 
applicazione
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›	 Rivestimento impermeabile di supporti in calcestruzzo, ceramica, gres 
	 porcellanato, legno, lamiere, supporti catramati e guaine bituminose, 
	 opportunamente primerizzati
›	 Ideale per la realizzazione di sgusci e applicazioni verticali nei cicli di 
	 impermeabilizzazione
›	 Realizzazione di protezioni elastiche ed impermeabili di aree parcheggi 
	 multilivello

RIVESTIMENTO TIXOTROPICO POLIURETANICO, ELASTICO, PER 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI› POLILINE HB

Elastomerico bicomponente

›	 Rivestimento impermeabile di supporti in calcestruzzo, ceramica, gres 
	 porcellanato, legno, lamiere, supporti catramati e guaine bituminose, 
	 opportunamente primerizzati
›	 Realizzazione di protezioni elastiche ed impermeabili di aree parcheggi 
	 multilivello
›	 Ideale nei cicli di impermeabilizzazione di balconi, tetti e terrazze in quanto non 
	 necessita di preliminari lavori di demolizione o sostituzione dei rivestimenti

RIVESTIMENTO AUTOLIVELLANTE POLIURETANICO, ELASTICO, 
PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE E LA PROTEZIONE DI TETTI, BALCONI, 
TERRAZZE E PARCHEGGI MULTIPIANO

› POLILINE GP 92

Elastomerico bicomponente

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio / Lucida A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,5-1,5 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 0,6-2,5 m2/kg Residuo secco: 71% v/v

Peso specifico: 1,38 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Spatola

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio / Lucida A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 2 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 0,5 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,38 kg/L Diluente: Etisol / Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Spatola dentata

Racla
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›	 Impermeabilizzazione di tetti piani, tetti a falde, solai, solette in cls e 
	 cemento armato
›	 Impermeabilizzazione e riparazione di vecchi manti bituminosi lisci o 
	 ardesiati, coperture realizzate in lamiere zincate, lamiere preverniciate, 
	 lastre in PVC, lastre in fibrocemento, solai in legno o laterizio
›	 Protezione elastica di infrastrutture in calcestruzzo e cemento in genere

RIVESTIMENTO PROTETTIVO E IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO 
PER TETTI, TERRAZZI, SOLAI, MANTI BITUMINOSI, RESISTENTE AI RAGGI 
UV, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RISTAGNI DI ACQUA

› RUBSEAL SUPER

Impermeabilizzante

›	 Rivestimento impermeabile di supporti in calcestruzzo, ceramica, gres 
	 porcellanato, supporti catramati e guaine bituminose, opportunamente 
	 preparate
›	 Realizzazione di protezioni elastiche ed impermeabili di tetti e ampie 
	 superfici anche con geometrie complesse

RIVESTIMENTO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE, ELASTICO,  
PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE CONTINUA DI COPERTURE PIANE 
IN CALCESTRUZZO, GIARDINI PENSILI, RIVESTIMENTI SOTTO TEGOLA

› POLIFLEX MONO

Elastomerico monocomponente

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Satinata 5 kg  

Grigio / Satinata 20 kg

Rosso / Satinata

Verde / Satinata SU RICHIESTA

Specifiche

Consumo indicativo: 2 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 2 m2/kg Residuo secco: 50% v/v

Peso specifico: 1,50 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Racla

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio / Lucida A + B = 25 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,6-0,8 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 1,2-1,7 m2/kg Residuo secco: 90% v/v

Peso specifico: 1,35 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Spatola liscia

Spruzzo

Pennello
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›	 Impermeabilizzazione di tetti piani calpestabili, tetti a falde, solai, solette 
	 in cls e cemento armato
›	 Impermeabilizzazione e riparazione di vecchi manti bituminosi lisci o 
	 ardesiati, coperture realizzate in lamiere zincate, lamiere preverniciate, 
	 lastre in PVC, lastre in fibrocemento, solai in legno o laterizio
›	 Protezione impermeabile di superfici calpestabili

RIVESTIMENTO FIBRATO IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO PER 
TETTI, TERRAZZI, SOLAI, MANTI BITUMINOSI, RESISTENTE AI RAGGI UV, 
AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RISTAGNI DI ACQUA

› RUBSEAL SUPER FIBRE

Impermeabilizzante

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Satinata 5 kg

Grigio / Satinata 20 kg

Rosso / Satinata

Verde / Satinata SU RICHIESTA

Specifiche

Consumo indicativo: 2 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 1,5-2 m2/kg Residuo secco: 50% v/v

Peso specifico: 1,25 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Racla
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RINFORZI STRUTTURALI, 
ADESIVI, SIGILLANTI

Una famiglia di prodotti studiati 
per il rinforzo strutturale e la riparazione 

mediante applicazione diretta, iniezioni 
consolidanti, impregnazione di tessuti 

in fibra di carbonio, ripristino e recupero 
di strutture in calcestruzzo. 

Una serie di sigillanti per il riempimento 
di giunti anche soggetti a movimento 

completano la gamma.
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›	 Riprese di getto tra calcestruzzo nuovo ed esistente
›	 Rasatura di crepe e piccoli riempimenti con spessore minimo superiore a 1 mm
›	 Promotore di adesione per malte cementizie
›	 Incollaggio strutturale per vari tipi di materiali quali: mattoni, ceramica, 
	 pietre naturali, ferro, acciaio, legno, poliestere.

RESINA EPOSSIDICA FLUIDA PER RIPRESE DI GETTO

Disponibile su richiesta

› VECODEEP RDG 136

Rinforzi strutturali

›	 Prodotto per incollaggio e impregnazione di tessuti in fibra di carbonio, in 
	 fibra di vetro, fibra di lino, fibra di basalto, fibra tessile artificiale e vegetale
›	 Rasatura di preparazione e regolarizzazione per uniformare superfici in 
	 calcestruzzo prima della posa dei rinforzi strutturali

RESINA EPOSSIDICA STRUTTURALE PER IMPREGNAZIONE DI TESSUTI IN 
FIBRA DI CARBONIO {CFPR}

Disponibile su richiesta

› DESMOCARB 16

Rinforzi strutturali

Colore / Finitura Packaging

 

Rosso A + B = 5 kg
A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,2 kg/mm Rapporto miscelazione: 100:36

Resa indicativa: 0,8 m2/kg/mm Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-6

Spatola

Scopa setole rigide

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,2-0,5 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:18

Resa indicativa: 2-5 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,02 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Spatola

Spruzzo
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›	 Incollaggio di piastrelle, pietre naturali o ricostruite, mosaico vetroso
›	 Applicazione sia all’interno che all’esterno degli edifici
›	 Incollaggio su supporti soggetti a vibrazioni, leggeri movimenti e 
	 deformazioni 
›	 Incollaggio sia a parete che a pavimento

ADESIVO ELASTICO POLIURETANICO BICOMPONENTE AD ALTE 
PRESTAZIONI PER L’INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

Disponibile su richiesta

› POLIBOND 2010

Adesivo bicomponenete

›	 Sigillature di crepe o cavillature nel calcestruzzo
›	 Riparazioni di rotture o fenomeni di pop-up del calcestruzzo

RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE PER LA RIPARAZIONE DI 
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Disponibile su richiesta

› VECOREPAIR

Rinforzi strutturali

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 3 kg

Cartuccia da 400 ml bicomponente

Specifiche

Consumo indicativo: 2,5-5 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: 0,2-0,4 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,25 kg Diluente: Epossidico 039  

Applicazione

Spatola dentata

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente A + B = 3 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1 kg/dm3 Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: In funzione delle cavità Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,05 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Spatola
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›	 Stuccatura e riempimento strutturale di discontinuità nelle opere in 
	 calcestruzzo, anche destinate ad immersione continua
›	 Incollaggio di materiali diversi come calcestruzzo, marmo, pietra, legno, 
	 ferro, alluminio, fibra di vetro, poliestere, ceramica, ecc.
›	 Fissaggio di barre e tiranti nel calcestruzzo, incollaggio di armature 
	 metalliche destinate al béton plaqué

ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE, TIXOTROPICO, A BASE DI RESINE 
EPOSSIDICHE, PER INCOLLAGGIO STRUTTURALE E RIPRISTINO DEL 
CALCESTRUZZO

› DESMOTILE 100

Adesivo strutturale

›	 Stuccatura e riempimento strutturale di discontinuità nelle opere in 
	 calcestruzzo, anche destinate ad immersione continua
›	 Incollaggio di materiali diversi come calcestruzzo, marmo, pietra, legno, 
	 ferro, alluminio, fibra di vetro, poliestere, ceramica, ecc.
›	 Fissaggio di barre e tiranti nel calcestruzzo, incollaggio di armature 
	 metalliche destinate al béton plaqué

STUCCO ADESIVO SIGILLANTE BICOMPONENTE, TIXOTROPICO, A BASE DI 
RESINE EPOSSIDICHE› DESMOTILE 2

Adesivo strutturale

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 2 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,5 kg/dm3 Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: In funzione delle cavità Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,50 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Spatola

EN 1504-3

Cazzuola

EN 1504-4

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 2 kg

A + B = 5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,6 kg/dm3 Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: In funzione delle cavità Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,55 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Spatola

Cazzuola
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›	 Sigillatura di giunti di dilatazione e di controllo di pavimentazioni industriali 
	 in calcestruzzo, infrastrutture in calcestruzzo, opere idrauliche, impianti di 
	 depurazione, prefabbricati
›	 Idoneo per la sigillatura di giunti di ampie superfici come aree commerciali, 
	 parcheggi multipiano, aeroporti, magazzini, impianti di produzione, aree di 
	 stoccaggio, ecc.
›	 Sigillatura elastica di superfici rivestite da piastrelle ceramiche o per sigillare 
	 tubazioni, scarichi, tombini, ed in tutti i casi in cui sia richiesta la realizzazione 
	 di giunti elastici

SIGILLANTE TIXOTROPICO POLIURETANICO BICOMPONENTE ELASTICO 
PER GIUNTI

Disponibile su richiesta

› POLILINE 2004 TIXO

Sigillanti elastici

›	 Incollaggi e sigillature in genere
›	 Incollaggi strutturali generici tra vari materiali soggetti a vibrazioni
›	 Sigillatura di giunti di restringimento in pavimenti in calcestruzzo
›	 Incollaggio di tegole

SIGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE AD ALTO MODULO ELASTICO› POLILINE 2010 MONO

Sigillanti elastici

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 3 kg
Cartuccia bicomponente da 400 ml

Specifiche

Consumo indicativo: ~0,14-016 kg/m lineare Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: 6,5 m lineari/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,25 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Spatola

Pistola

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio Sacchetto 600 ml
Cartuccia 280 ml: SOLO SU RICHIESTA 

Bianco Sacchetto 600 ml

Nero Sacchetto 600 ml

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15 ml/m lineare Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 4 m lineari/cartuccia Allungamento a rottura: > 400%

Peso specifico: 1,35 kg/L Diluente: -

Applicazione

Pistola per sacchetti
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›	 Applicabile sia in interno che all’esterno per la sigillatura di giunti orizzontali 
	 e verticali
›	 Idoneo per dimensionare correttamente la sezione di giunti di pavimentazioni 
	 industriali, civili, giunti tra elementi prefabbricati, giunti tra serramenti o tra 
	 strutture di vario genere

CORDONCINO COMPRIMIBILE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE 
PER IL RIEMPIMENTO DI GIUNTI› FONDO GIUNTO

›	 Sigillatura di giunti di dilatazione e di controllo di pavimentazioni industriali 
	 in calcestruzzo, infrastrutture in calcestruzzo, opere idrauliche, condotte 
	 idriche, impianti di depurazione, pannelli e muri prefabbricati
›	 Idoneo per la sigillatura di giunti di ampie superfici come aree commerciali, 
	 parcheggi multipiano, aeroporti, magazzini, impianti di produzione, aree di 
	 stoccaggio, ecc.

SIGILLANTE TIXOTROPICO EPOSSI-POLIURETANICO BICOMPONENTE 
ELASTICO PER GIUNTI LINEARI› POLILINE JOINT

Sigillanti elastici

Colore / Finitura Packaging

 

Antracite Ø 10 mm x 25 m

Ø 15 mm x 25 m

Ø 30 mm x 25 m

Specifiche

Consumo indicativo: 1 m/m lineare Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: - Residuo secco: -

Peso specifico: - Diluente: -

Applicazione

Spatola

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 7,5 kg

A + B = 15 kg

Specifiche

Consumo indicativo: ~1,4 kg/dm3 Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 0,7 dm3 /kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,37 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Spatola



67Questione di chimicave.coCatalogo

› NOTE / APPUNTI





Questione di chimicave.coCatalogo

69

PITTURE E VERNICI

La scelta del colore non è mai semplice. 
Bisogna tener conto di molti fattori, a partire 

da quelli emozionali. Perché il colore dona 
emozioni. Scegliere il colore non è il solo 

passaggio difficile da superare, bisogna saper 
scegliere con cura e attenzione la tipologia 
di pittura o vernice da utilizzare in funzione 

del supporto, delle resistenze desiderate, 
dell’ambiente in cui viene applicato e della 

destinazione di uso della superficie da colorare
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›	 Finitura protettiva anti-carbonatazione colorata di superfici in calcestruzzo, 
	 intonaci cementizi
›	 Finitura murale di industrie alimentari, enologiche, macellerie, industrie 
	 chimiche e farmaceutiche. Finitura e rivestimento di superfici metalliche 
	 opportunamente preparate
›	 Finitura protettiva di pavimentazioni già trattate con resine o in asfalto ossidato
›	 Rivestimento per ambienti con presenza di alimenti certificato HACCP

FINITURA PROTETTIVA COLORATA ANTICARBONATAZIONE PER IMPIEGO 
IN AMBIENTI INDUSTRIALI AGGRESSIVI› MONOTEK LS1

Monocomponente anticarbonatazione

›	 Pittura lavabile applicabile su numerose superfici edili come intonaci, 
	 mattoni, calcestruzzo, stucchi, cartongesso, ecc.
›	 Ideale per uso civile per la colorazione di abitazioni private e pubbliche 
	 come scuole, mense
›	 Utilizzabile per la pitturazione di superfici interne ed esterne in zone 
	 industriali e in generale dove sia richiesta una buona idrorepellenza e 
	 resistenza all’abrasione

PITTURA LAVABILE PER ESTERNO A BASE DI RESINE ACRILICHE 
IN DISPERSIONE ACQUOSA CON EFFETTO OPACO E VELLUTATO› ACRIWAT 101

Monocomponente base acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Opaca 5 kg 

NCS, RAL / Opaca 10 kg

20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,20 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 5-6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 46% v/v

Peso specifico: 1,45 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Opaca 5 L

NCS, RAL / Opaca 10 L

14 L

Specifiche

Consumo indicativo: 0,12-0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 6,5-8 m2/kg/mano Residuo secco: 58% v/v

Peso specifico: 1,50 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura protettiva chimico resistente per superfici in calcestruzzo e 
	 carpenterie metalliche
›	 Ideale per la pitturazione di piscine, vasche, fontane, vasche e serbatoi di 
	 scarico e contenimento e in tutti gli ambienti con forte formazione di 
	 condensa superficiale
›	 Ottime resistenze agli sbalzi di temperatura, all’aggressione dei raggi UV e 
	 dell’ozono e degli ambienti marini in generale
›	 Resiste al contatto con soluzioni acide e basiche, acqua clorata, salata e ozonata

PITTURA A BASE DI CLORO CAUCCIÙ PER IL RIVESTIMENTO PROTETTIVO 
DI PISCINE E VASCHE› VECLOR CL

Monocomponente base solvente

›	 Finitura decorativa anti-carbonatazione e protettiva contro gli agenti 
	 atmosferici degradanti del calcestruzzo sia gettato in opera che prefabbricato 
	 di ponti, viadotti, stadi, tribune e strutture di vario genere
›	 Rivestimento di manufatti in calcestruzzo come torri piezometriche, torri 
	 evaporative, esterni di vasche di depurazione

PITTURA PROTETTIVA ANTICARBONATAZIONE, METACRILICA IN FASE 
SOLVENTE, AD ALTA RESISTENZA, PER LA PROTEZIONE E DECORAZIONE 
DEL CALCESTRUZZO

› ACRILUX BETON

Monocomponente base solvente

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Lucida 10 kg 

Azzurro / Lucida

Sabbia / Lucida

A richiesta / Lucida

Specifiche

Consumo indicativo: 0,25 kg/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 4 m2/kg Residuo secco: 42% v/v

Peso specifico: 1,30 kg/L Diluente: Sintetico 84

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Opaca 20 kg

RAL / Opaca

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,20 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 5-6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 53% v/v

Peso specifico: 1,57 kg/L Diluente: Sintetico 84

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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SISTEMI DECORATIVI

Le resine decorative per pavimento e parete 
sono adatte a realizzare qualsiasi fantasia di 
design e vezzo architettonico, offrendo svariate 

possibilità creative. 

Scegliere un pavimento o una parete in resina, 
o anche solo scegliere di rivestire con la resina 
alcuni elementi d’arredo, contribuisce e dare un 
tocco di modernità all’ambiente in cui viviamo.
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›	 Finitura spatolata fine di superfici verticali e orizzontali
›	 Finitura con effetto microcemento di pavimenti, pareti, vasche, cabine doccia, 
	 oggettistica, uffici, ecc.
›	 Finitura di alto pregio per abitazioni private o spazi commerciali come negozi, 
	 show room, atelier e aree soggette a usura leggera

MALTA DI FINITURA DECORATIVA FINE, POLIMERO MODIFICATA, PER LA 
REALIZZAZIONE DI SUPERFICI DECORATIVE CONTINUE› 33D CEM

Microcemento

›	 Regolarizzazione dei supporti di fondo e strato di base nei cicli di decorazione 
	 con rasature e prodotti a basso spessore, sia cementizi che resinosi
›	 Rasante di fondo per superfici interne ed esterne in calcestruzzo, mosaici 
	 vetrosi, ceramiche, rivestimenti plastici a spessore stabili, legno fenolico, 
	 intonaci cementizi
›	 Strato di base nella realizzazione di sistemi decorativi in microcemento

MALTA POLIMERO MODIFICATA PER LA RASATURA E PREPARAZIONE DI 
FONDO DI SUPERFICI DECORATIVE› 33D STUCK

Microcemento

Colore / Finitura Packaging

Bianco / Opaca 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,2 kg/m2/mm Rapporto miscelaz: 100:25 (3D Latex)

Resa indicativa: 8 m2/kg/mm Residuo secco: 100% v/v

Peso specifico: 1,20 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Spatola

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Opaca 12,5 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,6 kg/m2/mm Rapporto miscelaz: 100:20 (3D Latex)

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mm Residuo secco: 100% v/v

Peso specifico: 1,60 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Spatola
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›	 Additivo per malte cementizie per migliorarne le prestazioni fisiche e 
	 meccaniche
›	 Migliora l’adesione delle malte cementizie su supporti scarsamente 
	 assorbenti
›	 Limita la formazione di fenomeni di ritiro causati dalla rapida disidratazione 
	 delle malte cementizie

POLIMERO MONOCOMPONENTE DA AGGIUNGERE A MALTE CEMENTIZIE 
PER AUMENTARNE LE RESISTENZE MECCANICHE

› 33D LATEX PLUS

Microcemento

›	 Finitura spatolata fine di superfici verticali e orizzontali
›	 Finitura con effetto microcemento di pavimenti, pareti, vasche, cabine doccia, 
	 oggettistica, uffici, ecc.
›	 Finitura di alto pregio per abitazioni private o spazi commerciali come negozi, 
	 show room, atelier e aree soggette a usura leggera

MALTA DI FINITURA DECORATIVA EXTRA FINE, POLIMERO MODIFICATA, 
PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI DECORATIVE CONTINUE› 33D CEM ULTRA

Microcemento

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Opaca  2,5 kg 

NCS / opaca

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20 kg/kg 3D STUCK

                                     0,25 kg/kg 3D CEM Residuo secco: 23% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Opaca 10 kg 

Specifiche

Consumo indicativo: 1 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 10 m2/kg/mm Residuo secco: 100% v/v

Peso specifico: 1,20 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Spatola



76

S
IS

T
E

M
I 

D
E

C
O

R
A

T
IV

I

›	 Finitura spatolata fine di superfici verticali e orizzontali
›	 Finitura con effetto microcemento di pavimenti, pareti, vasche, cabine doccia, 
	 oggettistica, uffici, ecc.
›	 Finitura di alto pregio per abitazioni private o spazi commerciali come negozi, 
	 show room, atelier e aree soggette a usura leggera

MALTA FINE A BASE DI RESINE EPOSSI-CEMENTIZIE PER LA 
REALIZZAZIONE DI SUPERFICI DECORATIVE CONTINUE› 33D EPOXY DECO FINITURA

Microcemento

›	 Regolarizzazione dei supporti di fondo e strato di base nei cicli di decorazione 
	 con rasature e prodotti a basso spessore, sia cementizi che resinosi
›	 Rasante di fondo per superfici interne ed esterne in calcestruzzo, mosaici 
	 vetrosi, ceramiche, rivestimenti plastici a spessore stabili, legno fenolico, 
	 intonaci cementizi
›	 Strato di base nella realizzazione di sistemi decorativi con finiture 
	 resinose rasata

MALTA A BASE DI RESINE EPOSSI-CEMENTIZIE PER LA RASATURA E 
PREPARAZIONE DI FONDO DI SUPERFICI DECORATIVE› 33D EPOXY DECO BASE

Microcemento

Colore / Finitura Packaging

Bianco / Opaca A + B + C = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,5 kg/m2/mm Rapporto miscelaz: 100:31:263

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mm Residuo secco: 75% v/v

Peso specifico: 1,60 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Spatola

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Opaca A + B + C =  10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,5 kg/m2/mm Rapporto miscelaz: 100:31:263

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mm Residuo secco: 75% v/v

Peso specifico: 1,60 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Spatola
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›	 In aggiunta alla malta di finitura decorativa aumenta le performance in 
	 termini di resistenze fisiche meccaniche finali

ADDITIVO CATALIZZATORE PER AUMENTARE LE RESISTENZE FISICO 
MECCANICHE DI MONOFLOOR 2012

Disponibile su richiesta

› ADDITIVO MONOFLOOR 2012

Catalizzatore per microcemento

›	 Finitura decorativa continuo per pareti e pavimenti interni
›	 Realizzazione di decorazione di elementi di arredo
›	 Rivestimento di vecchie superfici piastrellate in ambienti interni
›	 Finitura di alto pregio per abitazioni private o spazi commerciali come 
	 negozi, show room, atelier e aree soggette a usura leggera

MALTA DI FINITURA DECORATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI 
DECORATIVE CONTINUE› MONOFLOOR 2012

Microcemento in pasta

Colore / Finitura Packaging

Neutro 0,25 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 2,5% /kg MONOFLOOR Rapporto miscelazione: 100:2,5

Resa indicativa: - Residuo secco: 68% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: -

Colore / Finitura Packaging

Neutro / Opaca 1 kg

NCS / Opaca 5 kg

10 kg

20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 1,6 kg/m2/mm Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 10 m2/kg/mm Residuo secco: 68% v/v

Peso specifico: 1,65 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Spatola
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CURING DEL CALCESTRUZZO, 
CONSOLIDANTI E PROTETTIVI

Una serie di prodotti appositamente 
formulati per la cura e protezione del 

calcestruzzo, di manufatti in cemento, ma 
anche di apparati murari e superfici diverse. 

Impregnanti, consolidanti, protettivi che 
aumentano la vita utile dell’oggetto edilizio 

sul quale vengono applicati
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›	 Impregnante trasparente stagionante con azione di curing per ottimizzare la 
	 maturazione del calcestruzzo fresco
›	 Sigillante antipolvere di superfici minerali assorbenti, pavimentazioni industriali 
	 cementizie anche rifinite mediante spolveri indurenti o malte cementizie
›	 Impregnante antipolvere di pavimentazioni cementizie stampate

IMPREGNANTE SIGILLANTE STAGIONANTE ANTIPOLVERE 
PER IL TRATTAMENTO DI MATURAZIONE DI SUPERFICI IN CEMENTO› ACRILCEM 23

Antipolvere

›	 Impregnante trasparente stagionante con azione di curing per ottimizzare la 
	 maturazione del calcestruzzo fresco
›	 Sigillante antipolvere di superfici minerali assorbenti, pavimentazioni industriali 
	 cementizie anche rifinite mediante spolveri indurenti o malte cementizie
›	 Impregnante antipolvere di pavimentazioni cementizie stampate
›	 Trattamento antipolvere di pavimentazioni in calcestruzzo come sottotetti, 
	 garages, magazzini, showroom, cantine, supporti orizzontali in cemento

IMPREGNANTE SIGILLANTE STAGIONANTE ANTIPOLVERE IN VEICOLO 
ACQUOSO PER IL TRATTAMENTO DI MATURAZIONE DI SUPERFICI IN 
CEMENTO

› ACRILCEM W

Antipolvere all’acqua

Colore / Finitura Packaging

Trasparente 25 L 

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,25 L/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 4-6,5 m2/L Residuo secco: 12% v/v

Peso specifico: 0,85 kg/L Diluente: Sintetico 84

Applicazione

Rullo

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente 5 L
10 L
20 L

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,20 L/m2 Rapporto miscelazione: mono

Resa indicativa: 5-10 m2/L Residuo secco: 33% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Spruzzo
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›	 Primer per finiture in resina
›	 Impregnante consolidante di superfici minerali a matrice cementizia e 
	 calcestruzzo
›	 Antipolvere per pavimentazioni industriali di aree commerciali, industriali 
	 e residenziali
›	 Idoneo per effettuare riprese di getto di calcestruzzo

PRIMER EPOSSIDICO CONSOLIDANTE, IMPREGNANTE ANTIPOLVERE IN 
DISPERSIONE ACQUOSA› PRIMER EPOWAT LE 1/1

Antipolvere

›	 Impregnante trasparente stagionante con azione di curing per ottimizzare la 
	 maturazione del calcestruzzo fresco
›	 Sigillante antipolvere di superfici minerali assorbenti, pavimentazioni industriali 
	 cementizie anche rifinite mediante spolveri indurenti o malte cementizie
›	 Impregnante antipolvere di pavimentazioni cementizie stampate

IMPREGNANTE SIGILLANTE STAGIONANTE ANTIPOLVERE A BASE DI RESINE 
METACRILICHE PER IL TRATTAMENTO DI MATURAZIONE DI SUPERFICI IN CEMENTO› ACRILCEM MET 14

Antipolvere

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente A + B = 2 kg 

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,1-0,2 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:100

Resa indicativa: 5-10 m2/kg Residuo secco: 50% v/v

Peso specifico: 1,06 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente 25 L 

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15-0,25 L/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 4-6,5 m2/L Residuo secco: 14% v/v

Peso specifico: 0,92 kg/L Diluente: Sintetico 84

Applicazione

Rullo

Spruzzo
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›	 Promotore di adesione per finiture e rivestimenti protettivi destinati alla 
	 protezione del calcestruzzo in interno
›	 Consolidante per superfici in mattoni degradate e sfarinanti
›	 Stagionante per malte e conglomerati cementizi
›	 Elevato potere come promotore di adesione per rivestimenti protettivi a 
	 base acrilica

CONSOLIDANTE SIGILLANTE PER MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI E 
MATTONI DEGRADATE E SFARINANTI› CONSOLIDANTE 595

Consolidante

›	 Trattamenti protettivi di strutture in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, 
	 ponti, viadotti, bacini, vasche, canali contenenti acqua anche potabile
›	 Aumenta notevolmente la resistenza del calcestruzzo agli olii, grassi, 
	 carburanti, all’ossigeno, ai raggi U.V., all’inquinamento atmosferico nonché 
	 la resistenza all’abrasione ed alla compressione

CONSOLIDANTE SIGILLANTE ANTIPOLVERE MONOCOMPONENTE A BASE 
DI SILICATO DI LITIO› CONSOLREP 85

Consolidante

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente 5 L

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,15 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 6,5-10 m2/kg Residuo secco: 15% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

Trasparente 25 kg 

Specifiche

Consumo indicativo: 0,06-0,07 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 14-16,5 m2/kg Residuo secco: 4% v/v

Peso specifico: 1,05 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Panno microfibra

Spruzzo
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›	 Protettivo idrofobizzante non filmogeno per materiali da costruzione 
	 assorbenti e porosi come calcestruzzo, intonaci, laterizi, pietre naturali, ecc.
›	 Non favorisce la formazione di efflorescenze, aumenta la resistenza allo 
	 sporco e alla carbonatazione dei manufatti trattati
›	 Incrementa l’effetto perlante e la resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ai 
	 raggi UV, ai batteri, alle piogge acide e alla formazione di funghi e muffe

PROTETTIVO IDROREPELLENTE ALTAMENTE TRASPIRANTE IN VEICOLO 
ACQUOSO› IDROREP W

Protettivo

›	 Protettivo idrofobizzante non filmogeno per materiali da costruzione 
	 assorbenti e porosi come calcestruzzo, intonaci, laterizi, pietre naturali, ecc.
›	 Non favorisce la formazione di efflorescenze, aumenta la resistenza allo 
	 sporco e alla carbonatazione dei manufatti trattati

PROTETTIVO IDROREPELLENTE SILOSSANICO IN VEICOLO SOLVENTE› IDROREP S

Protettivo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente 5 L

Specifiche

Consumo indicativo: 0,05-0,10 L/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 10-20 m2/kg Residuo secco: 5% v/v

Peso specifico: 1,10 kg/L Diluente: Acqua

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente 1 L

5 L

Specifiche

Consumo indicativo: 0,2-0,5 L/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 2-4 m2/kg Residuo secco: 4% v/v

Peso specifico: 0,80 kg/L Diluente: RM 90

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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LINEA INDUSTRIA, PROTECTIVE COATING

I trattamenti di protezione superficiale hanno 
il compito di impedire il contatto del metallo 

con l’ambiente, che può innescare processi 
di corrosione. La semplice verniciatura crea 

uno strato impermeabile che evita il contatto 
della superficie metallica con l’ambiente 

corrosivo. Tale tipologia è detta protezione 
passiva e consiste nell’applicazione di 

rivestimenti sulla superficie del metallo, 
costituiti da pitture e vernici speciali
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›	 Applicazione diretta su metallo come primer e finitura a una mano
›	 Protezione alla corrosione con effetto barriera
›	 Protettivo di finitura per macchine agricole, telai, carpenterie leggere o pesanti
›	 Alternativa ai sistemi protettivi che utilizzano più stati di vernice

PRIMER E FINITURA AI FOSFATI DI ZINCO PER APPLICAZIONE DIRETTA SU 
METALLO CON FINITURA SEMILUCIDA (40÷60 GLOSS)› VECOMETAL 1K SG

Finitura monocomponente DTM

›	 Protezione alla corrosione con effetto barriera
›	 Primo strato di sistemi a più mani
›	 Promotore di adesione per rivestimenti epossidici e poliuretanici destinati 
	 ad immersione continua

PRIMER BICOMPONENTE ANTICORROSIVO E PROMOTORE DI ADESIONE 
PER RIVESTIMENTI EPOSSIDICI E POLIURETANICI ANCHE DESTINATI A 
IMMERSIONE CONTINUA

› VEPOLUX 4411

Primer bicomponente solvente

Colore / Finitura Packaging

RAL / Satinata 5 kg

25 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:0

Resa indicativa: 6-10 m2/kg Residuo secco: 54% v/v

Peso specifico: 1,30 kg/L Diluente: Nitro

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,10-0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:16

Resa indicativa: 5-10 m2/kg/ Residuo secco: 55% v/v

Peso specifico: 1,50 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 ottime resistenze all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi 
	 soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura liscia per superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano, cicli 
	 impermeabilizzanti, sistemi in resina multistrato, supporti in ceramica, klinker, 
	 gres porcellanato
›	 Rivestimento colorato per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, 
	 magazzini, ecc. o di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, silos, 
	 cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE CON 
FINITURA SATINATA O OPACA› POLYLUX L50 SAT/OP

Poliuretanica colorata veicolo solvente

›	 Finitura e rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, 
	 ottime resistenze all’abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi 
	 soggetti a sollecitazioni meccaniche
›	 Finitura liscia per superfici in vetroresina, coibentazioni in poliuretano, cicli 
	 impermeabilizzanti, sistemi in resina multistrato, supporti in ceramica, klinker, 
	 gres porcellanato
›	 Rivestimento colorato per pavimentazioni industriali di parcheggi, rampe, 
	 magazzini, ecc. o di infrastrutture in calcestruzzo come ponti, viadotti, silos, 
	 cisterne, tralicci, ecc.

RIVESTIMENTO POLIURETANICO COLORATO BICOMPONENTE CON 
FINITURA LUCIDA› POLILUX L50

Poliuretanica colorata veicolo solvente

Colore / Finitura Packaging

 

RAL / Satinata A + B = 5 kg

RAL / Opaca A + B = 10 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 40% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

RAL / Lucida A + B = 5 kg

A + B = 10 kg

A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,15 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 6,5 m2/kg/mano Residuo secco: 50% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Rivestimento protettivo per industria alimentare e industria farmaceutica
›	 Protezione e rivestimento interno di serbatoi, cisterne, contenitori destinati 
	 al contenimento dell’acqua potabile e per tutti gli alimenti previsti dal Reg. 
	 UE n. 1245/2020
›	 Protettivo di vasche industriali, condotte, canali e serbatoi destinati al 
	 contatto con acqua potabile

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AD ALTO SPESSORE IDONEO AL CONTATTO 
CON GRANAGLIE, FARINE, CAFFE’, ALIMENTI SOLIDI E ACQUA POTABILE

Disponibile su richiesta

› EPOVECO HS

Rivestimenti atossici

›	 Rivestimento protettivo per industria alimentare, enologica e farmaceutica
›	 Protezione ed il rivestimento interno di serbatoi, cisterne, celle frigorifere, 
	 contenitori destinati al contenimento dell’olio, dell’acqua potabile
›	 Protezione ed il rivestimento interno di serbatoi, cisterne, vasche, contenitori 
	 destinati al contenimento del vino

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO A BASE ACQUA, IDONEO AL CONTATTO CON 
ALIMENTI E ACQUA POTABILE, CERTIFICATO MOCA› EPOVECO

Rivestimenti atossici

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco / Lucida A + B = 20 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,30-0,45 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 2-3 m2/kg Residuo secco: 99% v/v

Peso specifico: 1,48 kg/L Diluente: Alcool Etilico

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco A + B = 1 kg

Rosso A + B = 3 kg

Giallo ocra A + B = 9 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,25 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 4 m2/kg/mano Residuo secco: 90% v/v

Peso specifico: 1,38 kg/L Diluente: Alcool Etilico

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Rivestimento protettivo antiacido impermeabilizzante per industria chimica
›	 Rivestimento protettivo antiacido per fognature, vasche secondarie, collettori 
	 fognari, canali e condotte per il contenimento di acque reflue e di scolo, vasche 
	 degli impianti di depurazione
›	 Rivestimento di pavimenti delle industrie alimentari, casearie, enologiche

RIVESTIMENTO ANTIACIDO A BASE DI POLIMERI EPOSSIFENOLICI, PER LA
PROTEZIONE DI PARETI, PAVIMENTI E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 
SOGGETTE A FORTE AGGRESSIONE CHIMICA

› VEPOLINE 168 RC 50

Rivestimenti alta resistenza chimica

›	 Protezione antiacida di condotte, canali e vasche destinate al contenimento 
	 di acque reflue e di scolo, collettori fognari, pozzetti di raccolta acque nere, 
	 serbatoi e vasche di depurazione e sicurezza
›	 Rivestimento protettivo di strutture in calcestruzzo ed acciaio a mare, 
	 impalcati stradali in calcestruzzo di ponti e viadotti

RIVESTIMENTO ANTIACIDO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E 
IDROCARBURICHE MODIFICATE, PER LA PROTEZIONE DI SUPPORTI 
IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO E DI IMPALCATI STRADALI

› EPOTAR 120

Rivestimenti alta resistenza chimica

Colore / Finitura Packaging

 

Grigio / Lucida A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:50

Resa indicativa: 5 m2/kg/mano Residuo secco: 90% v/v

Peso specifico: 1,62 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Nero / Opaca A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,25 kg/m2/mano Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 4 m2/kg/mano Residuo secco: 87% v/v

Peso specifico: 1,41 kg/L Diluente: Epossidico 038

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Pittura per il trattamento protettivo di superfici metalliche che raggiungono 
	 elevate temperature fino a 650°C
›	 Verniciatura di tubazioni per vapore surriscaldato, caldaie, collettori, riscaldatori, 
	 tubi ciminiere, comignoli, camini, ecc.

PITTURA SPECIALE MONOCOMPONENTE PER ELEVATE TEMPERATURE 
450°C - 650°C› SILONE 46-270

Monocomponente base solvente

›	 Verniciatura di superfici in metallo con temperature di esercizio fino a 250 °C
›	 Verniciatura di tubazioni dove necessita una buona resistenza alle alte 
	 temperature

PITTURA SPECIALE MONOCOMPONENTE PER ALTE TEMPERATURE 
250°C - 450°C

› SILONE ABT 25

Monocomponente base solvente

Colore / Finitura Packaging

Alluminio /opaca 5 kg

Nero /opaca 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,08 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 12,5 m2/kg/ Residuo secco: 40% v/v

Peso specifico: 1,15 kg/L Diluente: Sintetico 84

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

Alluminio /opaca 5 kg

Nero /opaca 10 kg

RAL

Specifiche

Consumo indicativo: 0,20 kg/m2 Rapporto miscelazione: -

Resa indicativa: 5 m2/kg Residuo secco: 35% v/v

Peso specifico: 1,00 kg/L Diluente: Sintetico 84

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Rivestimento protettivo con eccellenti resistenze alla corrosione
›	 Rivestimento protettivo per superfici in metallo, legno, cemento, plastica 
›	 Finitura resistente e trasparente impiegabile nel settore edile, aerospaziale 
	 e navale

FINITURA POLIURETANICA FLUORURATA TRASPARENTE› VECOFLUOR TFL

Bicomponente fluorurata

›	 Rivestimento protettivo con eccellenti resistenze alla corrosione
›	 Rivestimento protettivo per superfici in metallo, legno, cemento, plastica 
›	 Finitura resistente e colorata impiegabile nel settore edile, aerospaziale e 
	 navale

FINITURA POLIURETANICA FLUORURATA COLORATA› VECOFLUOR

Bicomponente fluorurata

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente / Satinata A + B = 10 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,18 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:25

Resa indicativa: 5,5 m2/kg Residuo secco: 42% v/v

Peso specifico: 1,20 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

RAL / Lucida
RAL / Satinata
RAL / Opaca

A + B = 24 kg

Specifiche

Consumo indicativo: 0,18 kg/m2 Rapporto miscelazione: 100:20

Resa indicativa: 5,5 m2/kg Residuo secco: 42% v/v

Peso specifico: 1,20 kg/L Diluente: Poliuretanico 039

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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PRODOTTI DI SERVIZIO

Diluenti, cariche minerali, prodotti speciali, 
additivi. Un insieme di materiali utili e 

idonei realizzare cicli e sistemi resinosi, 
per una migliore applicazione o per una 

specifica esigenza tecnica
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›	 Veicolo solvente per prodotti a base di resine poliuretaniche della gamma VE.CO®

›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature, pulizia di 
	 pistole, pennelli, utensili in genere contaminati da residui di vernice

SOLVENTE PER RESINE POLIURETANICHE
› DILUENTE 
  	POLIURETANICO 039

Diluente

›	 Prodotto per la diluzione di fondi e finiture alla nitro, nitrosintetiche e sintetiche 
	 a rapida essiccazione
›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature, pulizia di 
	 pistole, pennelli, utensili in genere contaminati da residui di vernice

SOLVENTE PER RESINE ALLA NITRO E SINTETICHE› DILUENTE NITRO

Diluente

›	 Veicolo solvente per prodotti a base di resine epossidiche della gamma VE.CO®

›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature, pulizia di 
	 pistole, pennelli, utensili in genere contaminati da residui di vernice

SOLVENTE PER RESINE EPOSSIDICHE
	 › DILUENTE 
	   	  EPOSSIDICO 038

Diluente

›	 Diluente specifico composto da una miscela di alcoli
›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature

SOLVENTE SPECIFICO A BASE DI ALCOLI› DILUENTE ETISOL

Diluente

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,89 kg/L Incolore 1 L / 6 confezioni

5 L

25 L

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,84 kg/L Incolore 1 L / 6 confezioni

5 L

25 L

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,84 kg/L Incolore 1 L / 6 confezioni

5 L

25 L

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,78 kg/L Incolore 1 L / 6 confezioni

5 L

25 L
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›	 Prodotto specifico la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici dal buon potere 
	 solvente e lenta evaporazione
›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature, pulizia di 
	 pistole, pennelli, utensili in genere contaminati da residui di vernice

›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature, pulizia 
	 di pistole, pennelli, utensili in genere contaminati da residui di vernice
›	 Diluente per la pulizia di superfici in metallo per eliminare residui di lavorazioni 
	 meccaniche, contaminazioni di olio e grasso

›	 Prodotto specifico per diluire il prodotto ACRILCEM
›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature, pulizia di 
	 pistole, pennelli, utensili in genere contaminati da residui del prodotto ACRILCEM

SOLVENTE PER LA DILUIZIONE DI SMALTI E VERNICI SINTETICHE

SOLVENTE PER IL LAVAGGIO E LA PULIZIA DI SUPERFICI IN METALLO

DILUENTE SPECIFICO

	 › DILUENTE 
	   SINTETICO 84

	 › DILUENTE MDG

	 › DILUENTE PER 
	   ACRILCEM

Diluente

Diluente

Diluente

›	 Prodotto specifico la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici dal buon potere 
	 solvente e lenta evaporazione
›	 Diluente per la rimozione di vernici e residui resinose dalle attrezzature, pulizia di 
	 pistole, pennelli, utensili in genere contaminati da residui di vernice

SOLVENTE PER LA DILUZIONE DI SMALTI SINTETICI› DILUENTE RM 90

Diluente

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,87 kg/L Incolore 1 L / 6 confezioni

5 L

25 L

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,90 kg/L Trasparente 25 L

200 L

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,90 kg/L Trasparente 25 L

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
diluizioni applicate 0,80 kg/L Incolore 1 L / 6 confezioni

5 L

25 L
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›	 Quarzo arrotondato naturalmente, di colore grigio chiaro, esente da feldspato 
	 e con un contenuto di SiO2, del 99%
›	 Intervallo granulometrico: 0,3 ÷ 0,9 mm

SABBIA DI QUARZO SFERICA DI ORIGINE ALLUVIONALE A ELEVATO CONTENUTO 
DI SILICE› QUARZO 0,3 - 0,9

Cariche di quarzo

›	 Quarzo arrotondato naturalmente, di colore grigio chiaro, esente da feldspato 
	 e con un contenuto di SiO2, del 99%
›	 Intervallo granulometrico: 0,1 ÷ 0,5 mm

SABBIA DI QUARZO SFERICA DI ORIGINE ALLUVIONALE A ELEVATO CONTENUTO 
DI SILICE› QUARZO 0,1 - 0,5

Cariche di quarzo

›	 Quarzo arrotondato naturalmente, di colore grigio chiaro, esente da feldspato 
	 e con un contenuto di SiO2, del 99%
›	 Intervallo granulometrico: 0,1 ÷ 0,3 mm

SABBIA DI QUARZO SFERICA DI ORIGINE ALLUVIONALE A ELEVATO CONTENUTO 
DI SILICE› QUARZO 0,1 - 0,3

Cariche di quarzo

›	 Quarzo arrotondato naturalmente, di colore grigio chiaro, esente da feldspato 
	 e con un contenuto di SiO2, del 99%
›	 Intervallo granulometrico: 0,06 ÷ 0,25 mm

SABBIA DI QUARZO SFERICA DI ORIGINE ALLUVIONALE A ELEVATO CONTENUTO 
DI SILICE› QUARZO 0,06 - 0,25

Cariche di quarzo

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
applicazioni 1500 kg/m3 Grigio chiaro 25 kg 

(pallet da 1575 kg)

Durezza scala Mohs:  7

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
applicazioni 1500 kg/m3 Grigio chiaro 25 kg 

(pallet da 1575 kg)

Durezza scala Mohs:  7

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
applicazioni 1500 kg/m3 Grigio chiaro 25 kg 

(pallet da 1575 kg)

Durezza scala Mohs:  7

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
applicazioni 1500 kg/m3 Grigio chiaro 25 kg 

(pallet da 1575 kg)

Durezza scala Mohs:  7
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›	 Aumenta il potere anti sedimentante delle vernici e previene le colature
›	 Incrementa la resistenza alla corrosione della finitura in cui viene aggiunto

ADDITIVO REOLOGICO A BASE DI SILICE AD AZIONE ADDENSANTE PER RESINE 
EPOSSIDICHE IN VEICOLO SOLVENTE POLARE› ADDENSANTE 202

Additivo

›	 Additivo per ridurre il tempo di asciugatura al tatto delle resine epossidiche, 
	 riducendo il pot-life della miscela
›	 Aumenta l’ingiallimento delle resine epossidiche, non è raccomandato per finiture 
	 con alta trasparenza, lucide o esposte alla luce naturale

ADDITIVO REAGENTE ACCELERANTE PER INDURENTI EPOSSIDICI
	 › ACCELERANTE
		  EPOSSIDICO

Additivo

›	 Microsfere di vetro da aggiungere come additivo ai sistemi resinosi VE.CO® per 
	 conferire proprietà antiscivolo
›	 Classificazione antiscivolo in accordo con la norma DIN 51130: R10

ADDITIVO ANTISCIVOLO IN POLVERE PER SISTEMI RESINOSI DI FINITURA› POLVERE NOSKID SV

Cariche speciali

›	 Quarzo arrotondato naturalmente, di colore grigio chiaro, esente da feldspato 
	 e con un contenuto di SiO2, del 99%
›	 Intervallo granulometrico: 0,1 ÷ 1,7 mm

SABBIA DI QUARZO SFERICA DI ORIGINE ALLUVIONALE A ELEVATO CONTENUTO 
DI SILICE, DOSATA IN OPPORTUNA CURVA GRANULOMETRICA› QUARZO MASSETTO 

0,1 - 1,7

Cariche di quarzo

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

1-2% p/p sul totale del 
prodotto catalizzato 0,06 kg/L Neutro 10 kg

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

Max 5% p/p sulla 
quantità di resina del 
componente A (base)

0,81 kg/L Ambrato 1 kg

Consumo indicativo Colore / Finitura Packaging / Box

Max 5% p/p sul prodotto Grigio chiaro 0,25 kg

Consumo indicativo Densità apparente Colore / Finitura Packaging / Box

In funzione delle 
applicazioni 1500 kg/m3 Grigio chiaro 25 kg 

(pallet da 1575 kg)

Durezza scala Mohs:  7
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›	 Armatura elastica di membrane impermeabilizzanti liquide
›	 Rinforzo dello strato impermeabilizzante in punti critici come spigoli, giunti, 
	 crepe, angoli, raccordi orizzontali-verticali

TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER L’ARMATURA DI MEMBRANE 
IMPERMEABILI› VECOTNT 60

Armatura in Tessuto non Tessuto

›	 Rete di armatura apprettata con trattamento antialcali
›	 Dimensione delle maglie 4 x 4,2 mm

RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO PER RASATURE SOTTILI E MEMBRANE 
IMPERMEABILIZZANTI› VECONET 75

Rete in fibra di vetro

›	 Ideale per la realizzazione di boiacche di aggancio o malte per riparazione di vecchie 
	 strutture in calcestruzzo
›	 Formazione di boiacche di aggancio per riprese di getto
›	 Promotore di adesione e formazione di malte in grado di aderire a supporti bituminosi
›	 Creazione di impasti cementizi con elevate caratteristiche di flessibilità, elasticità, 
	 impermeabilità e resistenza agli sbalzi termici

SPECIALE POLIMERO LEGANTE PER USO GENERALE IN EDILIZIA› VECOLATEX 80

Additivo

›	 Aumenta il potere anti sedimentante delle vernici e previene le colature
›	 Incrementa la resistenza alla corrosione della finitura in cui viene aggiunto

ADDITIVO REOLOGICO A BASE DI SILICE AD AZIONE ADDENSANTE PER RESINE E 
VERNICI› ADDENSANTE 300

Additivo

Grammatura Colore / Finitura Packaging / Box

60 g/m2 Bianco Rotolo: 100 cm per 50 m lineari

Dimensione maglie Colore / Finitura Packaging / Box

4 x 4,2 mm Bianco Rotolo: 100 cm per 50 m lineari

Consumo indicativo Diluente Residuo secco Colore Packaging

In funzione dell’utilizzo Acqua 40% v/v Biancastro 5 kg

10 kg

Consumo indicativo Peso specifico Colore / Finitura Packaging / Box

1-2% p/p sul totale del 
prodotto catalizzato 0,05 kg/L Neutro 10 kg
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›	 Armatura di alcuni sistemi resinosi a pavimento su calcestruzzo 

STUOIA IN FIBRA DI VETRO PER ARMATURA O LAMINAZIONE DI SISTEMI 
RESINOSI

›	 Armatura elastica di membrane impermeabilizzanti liquide
›	 Rinforzo dello strato impermeabilizzante in punti critici come spigoli, giunti, 
	 crepe, angoli, raccordi orizzontali-verticali

TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER L’ARMATURA DI MEMBRANE 
IMPERMEABILI› VECOTNT BAND

Armatura in Tessuto non Tessuto

› VECOMAT 225

Armatura in fibra di vetro

Grammatura Colore / Finitura Packaging / Box

225 g/m2 Bianco Rotolo: 125 cm per 120 m lineari

Grammatura Colore / Finitura Packaging / Box

60 g/m2 Bianco Rotolo: 20 cm per 50 m lineari
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CATEGORIA UTENSILI

Per ogni applicazione da realizzare 
serve sempre il corretto utensile. 

Piccola raccolta di arnesi, spatole, rulli 
e prodotti speciali professionali per 

agevolare la corretta applicazione in 
cantiere dei diversi sistemi resinosi. 
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›	 Ricambio rullo frangibolle con punte in polipropilene
›	 Ideale per materiali cementizi con spessore maggiore di 4 mm

RULLO FRANGIBOLLE IN POLIPROPILENE CON AGHI DA 35 MM
› RICAMBIO RULLO 
   FRANGIBOLLE CEMENTO

Utensile

›	 Rullo frangibolle con punte molto fini completo di manico di supporto
›	 Ideale per l’applicazione di tutti i tipi di rivestimenti in resina a spessore e 
	 autolivellanti a rapida asciugatura

RULLO FRANGIBOLLE CON AGHI IN NYLON DA 12 MM ULTRA FINI› RULLO 
FRANGIBOLLE SS

Utensile

›	 Rullo frangibolle completo di manico di supporto
›	 Ideale per l’applicazione di tutti i tipi di rivestimenti in resina a spessore e 
	 autolivellanti

RULLO FRANGIBOLLE CON AGHI IN NYLON DA 12 MM› RULLO FRANGIBOLLE

Utensile

›	 Pistola professionale, pratica, leggera, sicura e performante, idonea per cartucce 
	 in sacchetti da 600 ml
›	 Fornita con porta ugelli e cinque ugelli tecnici

PISTOLA A TUBO MANUALE PER SACCHETTI DA 600 ML
› PISTOLA MANUALE 

600

Utensile

Colore / Finitura Packaging / Box

Bianco Altezza aghi: 35 mm

Lunghezza: 250 - 500 mm

Colore / Finitura Packaging / Box

Bianco Altezza aghi: 12 mm 

Lunghezza: 225 - 300 - 450 - 600 mm

Colore / Finitura Packaging / Box

Bianco Altezza aghi: 12 mm 

Lunghezza: 225 - 300 - 450 - 600 mm

Colore / Finitura Packaging / Box

Grigio 1 pistola + 5 ugelli tecnici + 1 porta ugelli



Questione di chimicave.coCatalogo

103
C

A
T

EG
O

R
IA

 U
T

E
N

S
IL

I

›	 Racla dentata con doppia dentatura a “V” con denti da 1 a 12 mm
›	 Lunghezze disponibili: 450 mm

RACLA CON DOPPIA DENTATURA A “V”
› RACLA DENTATA

DOPPIA 450

Utensile

›	 Ideale per l’applicazione di rivestimenti in resina a spessore e 
	 autolivellanti e malte
›	 Frattazzo con due lati dentati a squadra, con impugnatura tedesca, 
	 in acciaio inox

FRATTAZZO CON DENTATURA A “V”› FRATTAZZO DENTATO

Utensile

›	 Supporto aperto con manico in plastica per rullo frangibolle e rullo in nylon
›	 Lunghezza rullo 250 mm

SUPPORTO PER RULLO FRANGIBOLLE LUNGHEZZA 250 MM› MANICO SUPPORTO
APERTO

Utensile

›	 Ricambio rullo frangibolle con punte in metallo
›	 Ideale per l’applicazione di prodotti densi e a spessore

RULLO FRANGIBOLLE IN POLIPROPILENE CON AGHI DI METALLO DA 16 MM
› RICAMBIO RULLO
FRANGIBOLLE AGHI METALLO

Utensile

Colore / Finitura Packaging / Box

Grigio Lunghezza: 450 mm

Colore / Finitura Packaging / Box

Bianco Dimensione: 280 mm x 130 mm

Spessore lama: 0,75 mm

Colore / Finitura Packaging / Box

Bianco Altezza aghi: 12 mm 

Lunghezza: 250 mm

Colore / Finitura Packaging / Box

Azzurro Altezza aghi: 16 mm

Lunghezza: 250 - 500 mm
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›	 Ideale per l’estrazione di sostante viscose dai fusti 
›	 Piastra di chiusura in ottone

RUBINETTO A TAGLIO DA 2” IN GHISA PER FUSTI› RUBINETTO 
A TAGLIO DA 2”

Utensile

›	 Sandali chiodati in materiale sintetico per camminare sul materiale fresco durante 
	 le fasi di applicazione
›	 Altezza chiodi: 25 mm

›	 Racla dentata con doppia dentatura a “V” con denti da 1 a 12 mm
›	 Lunghezze disponibili: 600 mm

SANDALI CHIODATI DA 25 MM CON CHIUSURA IN VELCRO

RACLA CON DOPPIA DENTATURA A “V”

› SANDALI CHIODATI

› RACLA DENTATA
DOPPIA 600

Utensile

Utensile

Colore / Finitura Packaging / Box

Rosso Universale

Colore / Finitura Packaging / Box

Verde Universale

Colore / Finitura Packaging / Box

Grigio Lunghezza: 600 mm
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PRODOTTI FAI DA TE
La gamma prodotti per il trattamento 

delle superfici: smalto gel antiruggine e 
convertitori di ruggine, protettivi per 

termosifoni, protettivi consolidanti 
idrorepellenti per terrazze e balconi, 

guaine impermeabilizzanti, 
pitture termiche anticondensa, 

impregnanti per manufatti in legno, 
mastici refrattari…
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›	 Si applica direttamente sui supporti, anche arrugginiti, senza la necessità 
	 di particolari preparazioni delle superfici
›	 La sua formulazione in gel permette una facile applicazione senza colature 
	 o sgocciolamenti
›	 Elevato potere coprente e non ingiallisce e non si opacizza nel tempo

SPECIALE SMALTO GEL INODORE A BASE ACQUOSA RESISTENTE AGLI 
SBALZI TERMICI PER SUPERFICI CALDE E RISCALDANTI› SMALTO GEL

 TERMOSIFONI

Vernice all’acqua

›	 Si applica direttamente sui supporti, anche arrugginiti, senza la necessità 
	 di particolari preparazioni delle superfici
›	 La sua formulazione in gel permette una facile applicazione senza colature 
	 o sgocciolamenti
›	 Applicabile su metallo grezzo o già verniciato, legno, cemento

SPECIALE SMALTO GEL DECORATIVO E RESISTENTE ALLA CORROSIONE 
PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI IN METALLO› SMALTO GEL

 ANTIRUGGINE 

Vernice a solvente

Colore / Finitura Packaging

Bianco / Satinata 750 ml

Specifiche

Resa indicativa: 7-8 m2/L/mano Diluente: acqua

Secco al tatto: 6 ore Conservazione: 24 mesi

Sovrapplicazione: 4 ore

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo

Colore / Finitura Packaging

 

Cartella 23 colori RAL / 750 ml

2,5 L

Specifiche

Resa indicativa: 12-16 m2/L/mano Diluente: RM 90

Secco al tatto: 4-6 ore Conservazione: 24 mesi

Sovrapplicazione: 24 ore

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo Brillante
Satinata 
Micacea
Metallizzata
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›	 Sigillante termico monocomponente
›	 Resiste al contatto diretto con fiamme libere e con temperature 
	 fino a 1200 °C	
›	 Specifico per giungi, crepe e fessurazioni

PER LA SIGILLATURA DI GIUNTI, CREPE E FESSURE A CONTATTO CON 
FIAMME LIBERE E CON TEMPERSATURE FINO A 1200°C. SPECIFICO PER 
FORNI, CAMINETTI, STUFE, CALDAIE E BARBECUE

› SCUDO MASTICE
 REFRATTARIO

›	 Convertitore chimico di ruggine
›	 Utilizzabile anche in ambienti chiusi o con poca ventilazione 
›	 Sovraverniciabile con tutti i tipi di pitture e vernici
›	 Le confezioni da 250 ml sono forniture in comoda scatola espositore

CONVERTITORE DI RUGGINE IN VEICOLO ACQUOSO› CONVERTITORE
 DI RUGGINE

Prodotto all’acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco 280 ml

Nero

Specifiche

Resa: 16 m lineari per giunto 4x4 mm Diluente: -

Lavorabilità: 10 minuti Conservazione: 24 mesi

Sovrapplicazione (+23°C / 50% U.R.): 1-2 gg

Applicazione

Pistola applicatrice

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco 250 ml

1 L

Specifiche

Resa indicativa: 10-12 m2/L/mano Diluente: acqua

Secco al tatto: 15-20 minuti Conservazione: 24 mesi

Sovrapplicazione (a 20°C): 15-20 minuti

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Riduce la differenza di temperatura tra ambiente e parete con funzione 
	 fonoassorbene migliorando così sia l’isolamento termico che quello acustico
›	 Sovraverniciabile con qualsiasi pittura murale
›	 Contiene microsfere cave di vetro 3M®

FORMULAZIONE A BASE ACQUA CHE PREVIENE LA FORMAZIONE DELLE 
MUFFE SULLE PARETI

› PITTURA ANTICONDENSA
 ANTIMUFFA TERMICA

Prodotto all’acqua

›	 Applicabile su tutti i supporti in legno sia nuovi che già verniciati
›	 Protegge il manufatto da umidità, dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e 
	 dagli attacchi biologici
›	 Esalta l’estetica del legno e lo colora mantenendone l’aspetto naturale
›	 Ideale per la protezione di finestre, porte, portoni, scuri e persiane, 
	 steccati, recinzioni e transenne, pergole, travature, rivestimenti e 
	 perlinature, arredi da giardino…

IMPREGNANTE PER LEGNO A ELEVATA PENETRAZIONE IN VEICOLO 
SOLVENTE INDICATO PER LA PROTEZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO SIA 
INTERNI CHE ESTERNI

› IMPREGNANTE
 PER LEGNO

Prodotto a solvente

Colore Packaging

Bianco 1 L

4 L

Specifiche

Resa indicativa: 7-9 m2/L/mano Diluente: acqua

Calpestabile fuori tatto: 3 ore Conservazione: 12 mesi

Essiccazione a 20°C: 24 ore

Applicazione

Rullo

Pennello

Colore Packaging

 

Cartella 9 colori 1 L

2,5 L

Specifiche

Resa indicativa: 13-15 m2/L/mano Sovraverniciabile (su smalto): 18-24 ore

Secco al tatto: 5-6 ore Diluente: RM 90

Sovraverniciabile (2a-3a mano): 3-4 ore Conservazione: 24 mesi

Applicazione

Pennello

Spruzzo



Questione di chimicave.coCatalogo

111
P

R
O

D
O

TT
I F

A
I D

A
 T

E

›	 Elevata azione idrofobizzante
›	 Specifico per il trattamento di terrazze, balconi e pavimenti in cotto, 
	 pietra, ceramiche monocottura, gres, clinker, cemento, porfido, pietre 
	 naturali e supporti porosi

PRODOTTO INCOLORE A ELEVATA PENETRAZIONE FACILE E VELOCE DA 
APPLICARE

› PROTETTIVO 
IDROREPELLENTE
per terrazze, balconi e pavimentazioni

Prodotto a solvente

›	 Elevata azione idrofobizzante
›	 Specifico per il trattamento l’impermeabilizzazione di tetti piani, a falde, 
	 lastre in fibrocemento, cornicioni, grondaie, solai, lamiere zincate, lamiere 
	 preverniciate, lastre in pvc e vecchi manti bituminosi

RIVESTIMENTO LIQUIDO PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE 
MONOCOMPONENTE A BASE ACQUOSA

› GUAINA
 IMPERMEABILIZZANTE

Prodotto all’acqua

Colore / Finitura Packaging

 

Trasparente 1 L

2,5 L

Specifiche

Resa (cotto, pietre, cemento): 10-15 m2/L/mano Sovrapplicazione: 24 ore

Resa (ceramica, klinker, gres): 30 m2/L/mano Diluente: acquaragia

Calpestabile: 24 ore Conservazione: 24 mesi

Applicazione

Rullo

Pennello

Colore / Finitura Packaging

 

Bianco 1 L

Grigio 4 L

Rosso

Specifiche

Resa indicativa: 0,75 L/m2/mano Diluente: acqua

Secco al tatto: 6-8 ore Conservazione: 12 mesi

Sovraverniciabile (mani successive): 10-12 ore

Applicazione Certificazione

Rullo

EN 1504-2

Pennello

Spruzzo
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›	 Si applica su davanzali, cornicioni, tetti di edifici, monumenti, ringhiere 
	 esterne, ecc.
›	 Non nuoce agli animali e all’ambiente
›	 Non impedisce la riproduzione dei volatili

REPELLENTE PER PICCIOLINI E VOLATILI› BIRDS STOP

Prodotto all’acqua

›	 Elevata azione idrofobizzante
›	 Ideale per il trattamento superficiale di intonaci, mattoni faccia a vista, 
	 pietre naturali e artificiali, cotto, cemento, tufo e materiali porosi

PRODOTTO INCOLORE A ELEVATA PENETRAZIONE FACILE E VELOCE DA 
APPLICARE

› PROTETTIVO 
IDROREPELLENTE
per facciate, pareti e superfici verticali

Prodotto all’acqua

Colore Packaging

Trasparente 280 ml

Specifiche

Resa indicativa: 7-8 m lineari

Conservazione: 24 mesi

Applicazione

Pistola applicatrice

Colore Packaging

 

Trasparente 1 L

3 L

Specifiche

Resa indicativa (intonaci cementizi): 2-6 m2/L Passate successive: 15 min.

Resa indicativa (mattoni a vista): 1,25-4 m2/L Diluente: -

Resa indicativa (pietre naturali): 1-4 m2/L Conservazione: 12 mesi

Resa indicativa (calcestruzzo): 2-6 m2/L

Applicazione

Rullo

Pennello

Spruzzo
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›	 Solido in metallo con piano base e tre capienti ripiani regolabili in altezza
›	 Struttura tubolare in metallo, con ruote e piedini regolabili
›	 Dimensione montato: 168,8 x 65 x 53 cm

ESPOSITORE IN METALLO DA TERRA PERSONALIZZATO LINEA HATS CON 
TRE RIPIANI SOLLEVATI E UNO BASAMENTALE

› ESPOSITORE 
LINEA HATS
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DESMOTILE 2 64

DILUENTE EPOSSIDICO 038 94

DILUENTE ETISOL 94

DILUENTE MDG 95

DILUENTE NITRO 94

DILUENTE PER ACRILCEM 95

DILUENTE POLIURETANICO 039 94

DILUENTE RM 90 95

DILUENTE SINTETICO 84 95

EPOCEM 1125 FU 10

EPOCLEAR AS 142 24

EPOCLEAR BS 498 23

EPOCLEAR MS 2143/60 24

EPOTAR 120 51/89

EPOVECO 50/88

EPOVECO HS 50/88

EPOVECO R/R 52

EPOWAT 100 FAST 22

EPOWAT 145 AST 44

EPOWAT 145 SBV 25

EPOWAT 720 AST 45
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