
 
 

 

DILUENTE ETISOL 
 
 
LIQUIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI 
ALCOLI PER VERNICI A BASE EPOSSIDICA 

 

    

 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Descrizione Liquido monocomponente ad elevato potere sgrassante, a base di alcoli alifatici a basso 
peso molecolare, esenti da idrocarburi aromatici e clorurati. Diluente specifico per fondi e 
finiture epossidiche esenti da solventi, lucide e opache, o per la diluizione di vernici a base 
di polivinilbutirrale. 
Idoneo per il lavaggio e le operazioni di pulizia e sgrassaggio preliminare di superfici da 
verniciare. Ideale per la pulizia di apparecchi e attrezzature, pistole a spruzzo, pennelli e 
utensili in generale da residui di vernice. 

Impieghi ▪ Rimozione di oli, grassi 
▪ Buona velocità di evaporazione  
▪ Ottimo potere diluente per finiture e fondi epossidici 

Proprietà ▪ Facilità di applicazione per rapide operazioni di pulizia  
▪ Efficace azione sgrassante 

Riferimenti normativi Risponde ai seguenti requisiti: 
 
▪ Direttiva 2002/53/CE RoHS 

 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

Imballaggio ▪ 1 L 
▪ 5 L 
▪ 25 L 

Colore Trasparente 

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali e chiusi. Teme il gelo. 

Stoccaggio Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall’umidità e dal gelo, con 
temperature comprese tra +5°C e +35°C 

 

APPLICAZIONE 

Temperatura di 
applicazione (aria e 

Minima + 5 °C 
Massima + 35 °C 
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supporto)  
Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3°C rispetto al punto di 
rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della finitura. 

Umidità relativa 
ambientale 

Minima 35% U.R. 
Massima 75% U.R. 
 

Miscelazione Omogeneizzare accuratamente il prodotto agitando manualmente il contenitore prima 
dell’uso oppure meccanicamente avendo cura di utilizzare un utensile pulito e privo di 
sostanze potenzialmente inquinanti. 

Applicazione Il prodotto può essere applicato a spruzzo, pennello, spugna o mediante panno. 
Applicare il prodotto in modo omogeno su tutta la superficie da verniciare rimuovendo 
mediante un panno pulito o una spugna le impurità presenti. Lasciare evaporare il 
prodotto prima di applicare il ciclo di verniciatura. 

Avvertenze / Note ▪ Non applicare su superfici porose  

 

DATI PRODOTTO 

Consumo indicativo  In funzione del tipo di applicazione. 

Densità 0,79 ± 0,005 kg/L 

 

DATI TECNICI  

Caratteristica 
Metodo di 
prova 

Prestazione  
(a 20°C e 50% U.R.) 

Colore APHA Max 10 

Intervallo di distillazione  78-82 °C 

Punto di infiammabilità  > 4°C 

Corrosione rame  Max 1a 

Densità dei vapori (aria =1)  > 1,54 

Indice di rifrazione  1.3622 

Solubilità in acqua  Solubile 
 

 

AMBIENTE E SICUREZZA 

REACH Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 
Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sicurezza Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo 
smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione 
più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche 
fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti. 

Utilizzo Prodotto per uso professionale. 
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 NOTE 

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO spa. Le informazioni e le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti VE.CO spa sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato 
finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO spa. Considerando le diverse condizioni di impiego e 
l’intervento di fattori indipendenti da VE.CO spa quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzioni tecnica di posa, 
ecc., l’utilizzatore è tenuto pertanto testare l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO 
spa si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della 
scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

VE.CO SpA 
Via S. Martino, 6/1 
15028 Quattordio (AL) 
Italia  
Telefono + 39 0131 791366 
www.vecospa.com 
e-mail: info@vecospa.com 

 


